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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 1

1. Przegl�d produktów

Unilift CC, KP, AP

Zastosowanie Dane techniczne Dobór
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Unilift CC
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• Maks. wydajno��, Q: 14 m3/h
• Maks. wysoko�� podnoszenia, H: 9 m
• Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C
• Maks. wielko�� cz�stek: �10
• Materia�: Kompozyt
• Niski poziom odpompowania: do 3 mm. 
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05Pompa zatapialna przeznaczona do t�oczenia czystej, 
nieagresywnej i lekko zanieczyszczonej wody 
(�cieki szare). Unilift CC jest zdolna do zasysania wody 
z poziomu 3 mm i mo�e by� stosowana w instalacjach 
stacjonarnych oraz jako pompa przeno�na.

Unilift KP
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• Maks. wydajno��, Q: 14 m3/h
• Maks. wysoko�� podnoszenia, H: 9 m
• Temperatura cieczy: 0 °C do +50 °C
• Maks. wielko�� cz�stek: �10
• Materia�: Stal nierdzewna.
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05Pompa zatapialna przeznaczona do t�oczenia czystej, 
nieagresywnej i lekko zanieczyszczonej wody 
(�cieki szare) tj: wody brudnej z gospodarstw 
domowych.

Unilift AP12
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• Maks. wydajno��, Q: 32 m3/h
• Maks. wysoko�� podnoszenia, H: 17 m
• Temperatura cieczy: 0 °C do +55 °C
• Maks. wielko�� cz�stek: �12
• Materia�: Stal nierdzewna.
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05Pompa zatapialna przeznaczona do t�oczenia czystej, 
nieagresywnej i lekko zanieczyszczonej wody 
(�cieki szare). Pompa mo�e by� stosowana jako pompa 
przeno�na dla instalatorów oraz w przemy�le lekkim.

KP Basic
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• Maks. wydajno��, Q: 16 m3/h
• Maks. wysoko�� podnoszenia, H: 10,8 m
• Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C
• Maks. wielko�� cz�stek: �10
• Materia�: Technopolimer.
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Pompa zatapialna przeznaczona do t�oczenia czystej, 
nieagresywnej i lekko zanieczyszczonej wody 
(�cieki szare). 
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Unilift AP35
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• Maks. wydajno��, Q: 18 m3/h
• Maks. wysoko�� podnoszenia, H: 11 m
• Temperatura cieczy: 0 °C do +55 °C
• Maks. wielko�� cz�stek: �35
• Materia�: Stal nierdzewna.
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05Pompy zatapialne zosta�y zaprojektowane do t�oczenia 
wody brudnej, wody z zawarto�ci� w�ókien z pralni 
i zak�adów przemys�u lekkiego (bez fekalii) itp. 
z cz�stkami sta�ymi o wymiarze do �35 mm.

Unilift AP35B
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• Maks. wydajno��, Q: 21 m3/h
• Maks. wysoko�� podnoszenia, H: 13 m
• Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C
• Maks. wielko�� cz�stek: �35
• Materia�: Stal nierdzewna
• Opcjonalnie: Autoz��cze.
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05Unilift AP35B przeznaczony jest do t�oczenia �cieków 
sanitarnych lecz bez fekalii. Pompa jest odpowiednia 
do monta�u na autoz��czu, przez co u�atwiony jest 
dost�p do pompy a tym samym �atwa konserwacja 
urz�dzenia.
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Unilift AP50
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• Maks. wydajno��, Q: 32 m3/h
• Maks. wysoko�� podnoszenia, H: 12 m
• Temperatura cieczy: 0 °C do +55 °C
• Maks. wielko�� cz�stek: �50
• Materia�: Stal nierdzewna.
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05Pompa zatapialna przeznaczona do t�oczenia wody 
brudnej, wody z zawarto�ci� w�ókien z pralni i zak�adów 
przemys�u lekkiego (bez fekalii) itp. z cz�stkami sta�ymi 
o wymiarze do �35 mm.

Unilift AP50B
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• Maks. wydajno��, Q: 31 m3/h
• Maks. wysoko�� podnoszenia, H: 17 m
• Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C
• Maks. wielko�� cz�stek: �50
• Materia�: Stal nierdzewna
• Opcjonalnie: Autoz��cze.
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05Unilift AP50B jest jednostopniow�, zanurzeniow� 
pomp� do t�oczenia wody brudnej i �cieków. Pompa jest 
odpowiednia do monta�u na autoz��czu, przez co 
u�atwiony jest dost�p do pompy a tym samym �atwa 
konserwacja urz�dzenia.
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic2

2. Dane ogólne

Pola pracy
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 2

Zastosowania
Pompy Unilift CC, KP oraz AP s� pompami 
zatapialnymi do odwodnie�. Przeznaczone s� do 
pracy przerywanej jak i ci�g�ej, w instalacjach 
wolnostoj�cych. Ponadto pompy typu Unilift AP35B 
oraz AP50B s� odpowiednie do monta�u na 
autoz��czu.
Pompy przeznaczone s� do pracy przerywanej.
Warto�ci pH:
• Unilift CC: 4 do 9
• Unilift KP: 4 do 9
• Unilift AP: 4 do 10.

Do instalacji stacjonarnej, dost�pne s� sterowniki 
poziomu: LC 107, LC 108 i LC 110 do instalacji z jedn� 
pomp�, oraz LCD 107, LCD 108 i LCD 110 do instalacji 
dwupompowych.

Przyk�ady zastosowa�

Maksymalna g�sto��: 1.100 kg/m3.
Maksymalna g��boko�� 
zanurzenia poni�ej lustra cieczy: 10 m.

Zastosowania
Typ pompy

CC KP AP12 KPB AP35 AP35B AP50 AP50B
Maks. temperatura cieczy [°C] 40 50 55 40 55 40 55 40
Maks. wielko�� cz�stek [mm] 10 10 12 10 35 35 50 50
Lekkie aplikacje (praca przeno�na) 	 	 	
Praca w trudnych warunkach oraz lekkie aplikacje (praca przeno�na) 	 	 	 	 	
T�oczone ciecze:

Woda (równie� deszczowa) w ogrodnictwie 	 	 	 	
Woda pochodz�ca z rzek i jezior 	 	 	 	 	 	 	 	
Woda deszczowa, woda drena�owa i powodziowa 	 	 	 	 	 	 	 	
Woda do nape�niania/opró�niania pojemników, stawów, zbiorników, itp. 	 	 	 	 	 	 	 	
Woda brudna z natrysków, pralek i zlewów poni�ej poziomu kana�u 
�ciekowego 	 	 	 	 	 	 	 	

Woda basenowa 	 	 	 	 	 	 	 	
Woda drena�owa z rowów 	 	 	 	 	 	 	 	
Woda gruntowa (obni�anie poziomu) 	 	 	 	 	 	 	 	
Brudna woda odp�ywowa z przydomowych szamb i osadników 	 	 	 	 	 	
Ciecze zawieraj�ce w�ókna z przemys�u lekkiego, pralni, itp. 	 	 	 	
Woda drena�owa z wiaduktów, przej�� podziemnych itp. 	 	 	 	
Woda drena�owa gara�owych instalacji tryskaczowych

cieki z gospodarstw domowych, w��czaj�c w to toalety i ubikacje 
umieszczone poni�ej poziomu g�ównego kana�u �ciekowego 
(instalacja na zewn�trz budynku)

	 	


cieki z gospodarstw domowych, w��czaj�c w to toalety i ubikacje 
umieszczone poni�ej poziomu g�ównego kana�u �ciekowego 
(instalacja pompowa wewn�trz budynku)

Niemo�liwe obszary zastosowa�, nale�y u�y� agregatu Multilift

 = Zalecany typ pompy
= Alternatywnie pompa typu
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic2

Definicje w terminologii Grundfos

Drena�
Woda surowa, woda z systemów odwadniaj�cych 
z gospodarstw domowych i ma�ych zak�adów 
przemys�owych o zawarto�ci cz�stek sta�ych do 
12 mm.

Woda brudna 
Woda zanieczyszczona (bez fekalii) z systemów 
odwadniaj�cych, z gospodarstw domowych i ma�ych 
zak�adów przemys�owych, zawieraj�ca domieszki 
w�ókniste i cz�steczki sta�e o wielko�ci do 50 mm.

�cieki
Woda zanieczyszczona i �cieki surowe z zawarto�ci� 
w�ókien i innych cz�steczek sta�ych z gospodarstw 
domowych i zak�adów przemys�owych.
Dobre zabezpieczenie przed zablokowaniem zapewnia 
swobodny przelot pompy 70-80 mm. Nale�y pami�ta�, 
�e �cieki z toalet zawieraj� cz�sto cia�a sta�e takie jak 
np.: pieluszki, tampony, rolki papieru toaletowego, 
zabawki i szczoteczki do z�bów. 

Zestawienie produktów 

Klucz oznacze� typu

Pompy Unilift CC

Pompy Unilift KP

Pompy Unilift AP

Typoszereg
Unilift

Swobodny 
przelot
[mm]

Typ wirnika
Liczba 

biegunów 
silnika

CC 10 Pó�otwarty 2
KP 10 Pó�otwarty 2
AP12 12 Pó�otwarty 2
KP Basic 10 Pó�otwarty 2
AP35 35 Vortex 2
AP35B 35 Vortex 2
AP50 50 Vortex 2
AP50B 50 Vortex 2

Przyk�ad Unilift CC 9 A1

Typoszereg

Typ

Maksymalna wysoko�� podnoszenia [m]
5
7
9

Tryb pracy
A1 = Praca automatyczna
M1 = praca r�czna

Przyk�ad Unilift KP 150 A 1

Typoszereg

Moc silnika P2 [W]:
150
250
350

Kontrola poziomu:
S ze zintegrowanym czujnikiem elektronicznym 

(praca automatyczna)
A z p�ywakowym ��cznikiem poziomu

(praca automatyczna)
M= bez ��cznika poziomu

(praca r�czna)

Silnik:
1 = jednofazowy
3 = trójfazowy

Przyk�ad Unilift AP 35 B. 50. 08. A 1 .V

Typoszereg

Maksymalna wielko�� 
cz�stek sta�ych [mm]

Typ pompy:
Brak oznaczenia = pompa AP
B = pompa AP Basic


rednica nominalna kró�ca t�ocznego

Moc wyj�ciowa P2 / 100 [W]

Kontrola poziomu:
A = praca automatyczna 

(z wy��cznikiem p�ywakowym)
Brak oznaczenia = praca r�czna 

(bez wy��cznika p�ywakowego)

Silnik:
1 = jednofazowy
3 = trójfazowy

Wirnik:
V = wirnik Vortex
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 2

Konstrukcja
Pionowe, jednostopniowe, od�rodkowe pompy 
zanurzeniowe, z przy��czem t�ocznym usytuowanym 
poziomo lub pionowo, przystosowane do monta�u jako 
pompy wolnostoj�ce, montowane z wykorzystaniem 
systemu prowadnic "autoz��cze" lub do monta�u 
w studzienkach.
Pompy dostarczane s� z asynchronicznym silnikiem 
zatapialnym 1 x 230 V + 6/- 10 %, 3 x 230 V + 6/- 10 % 
lub 3 x 400 V + 6/- 10 %, 50 Hz.

Pompy Unilift
Pompy z silnikiem jednofazowym posiadaj� 
wbudowany wy��cznik termiczny i dlattego nie 
wymagaj� �adnego dalszego zabezpieczenia silnika.
Pompy z silnikiem trójfazowym musz� by� pod��czone 
do zewn�trznego wy��cznika ochronnego silnika. 

Monta�
Pompy przystosowane s� do pracy wolnostoj�cej. 
Pompy Unilift AP35B i AP50B mog� by� wyposa�one 
w autoz��cze, dost�pne jako osprz�t.
Pompy przystosowane do monta�u pionowego 
w studzience drena�owej, mog� by� instalowane na 
podstawach montowanych do kolana rury ssawnej.

Stopie� ochrony: IP68
Klasa izolacji: B lub F.
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic3

3. Charakterystyki i dane techniczne

Unilift CC

Rys. 1 Unilift CC

Pompy Unilift CC 5, CC 7 oraz CC 9 s� 
jednostopniowymi pompami zanurzeniowymi zdolnymi 
do zasysania wody nawet z poziomu 3 mm. Pompy te 
s� zaprojektowane z my�l� o pompowaniu wody 
deszczowej lub wody brudnej z:
� ��������������������������������������������

po�o�onych cz��ci budynku do poziomu g��������
kana�u �ciekowego,

� �����!��#$�$#&��������&����!'������������
� ��#&�������&����owych,
� ��#&�������&����&�������!'�����!'��$���*�cych 

wod� z rynien dachowych, kana������#����������
� $�����������������;�������
Pompy przeznaczone s� do pracy stacjonarnej jak 
i przeno�nej. Dost�pne s����&��!'����*�!'<
� >�?���!���czna
� @�?���!���#������!����
Pompy moga t�oczy� wod� z ograniczona zawarto�ci� 
zanieczyszcze� sta�ych o wielko�ci do 10 mm.

Dopuszczenia
Atesty: VDE, GOST oraz LGA zgodnie z normami 
DIN EN 12050-2.

T�oczone ciecze
Pompy przystosowane s� do t�oczenia:
� !�����*�������������*���&�
� �����������!����!�������cieki szare.
Pompy nie nadaj� si� do t�oczenia:
� !��!���������*�cych zanieczyszczenia 

d�ugow��������
� !��!��������!'�J���*� benzyna, itp.)
� !��!�����������!'�
Je�li pompa zosta�a u�yta do cieczy innej ni� czysta 
woda, to nale�y j� przep�uka� czyst� wod� zaraz po jej 
u�yciu.

Elementy wyposa�enia
Pompa jest dostarczana wraz z adapterem 
J����������&������#*�cym) i zaworem zwrotnym.
Adapter posiada �rednice zewn�trzne 3/4", 1" i 1 1/4". 
>#���$�� on przyci�ty tak by dopasowa� go do 
�rednicy przewodu t�ocznego.
Aby uniemo�liwi� przep�yw wsteczny po wy��czeniu 
pompy, w adapterze mo�na zainstalowa�������
zwrotny. 

P�aszcz i korpus pompy
P�aszcz pompy wykonany jest jako jednorodny odlew 
z materia�u kompozytowego, zewn�trzna �rednica 
gwintowanego przy��cza rury t�ocznej wynosi 1 1/4". 
Y������#!'��!�����u��cym do przenoszenia pompy 
s�u�y do blokowania przewodu ��cznika p�ywakowego.
G�����������&�������cznik p�ywakowy jest 
wprowadzony do wn�trza obudowy poprzez 
hermetycznie uszczelnione gniazdo.
Sito strony ssawnej pompy umieszcza si� w obudowie 
poprzez delikatne dopchni�!����>��e by� ono usuni�te 
przy u�yciu wkr�taka lub podobnego narz�dzia. 
Woda wp�ywa do pompy poprzez sito, co zapobiega 
dostawaniu si� do wn�trza pompy du�ych cz��ci 
sta�ych. Du�e otwory zapewniaj�������� przep�yw 
cieczy wewn�trz pompy z niewielk� pr�dko�ci�.
Zasysanie wody z niskiego poziomu wymaga 
usuni�cia sita.

Silnik
Silnik jednofazowy asynchroniczny suchy. 
Osiowe po�o�enie rotoru zabezpieczone jest jest 
�o�yskami kulowymi. Pompowana ciecz ch�odzi silnik.

Silnik wyposa�ony jest w automatyczne 
zabezpieczenie przed przeci������������������cza 
silnik w przypadku przeci��enia. Kiedy nast�pi 
sch�odzenie silnika do prawid�owej temperatury, 
nast�pi jego automatyczne za��czenie.

Materia�y

\>
^_

�`
_q

v�
`v

^q

Klasa izolacji Stopie� ochrony

Unilift CC 5 B IP68

Unilift CC 7 F IP68

Unilift CC 9 B IP68

Element Materia� DIN W. - Nr.
P�aszcz silnika PP 15 GF
P�aszcz pompy PP 15 GF
Wirnik PP 20 GF
Kosz wlotowy Stal nierdzewna klasa A2 1.4301
Pier�cie�����#�{�J{|���} ~���q^
Pier�!������Y|��� ~����^

Kabel �^q�~|��_�^��q�J���q}
�^��~|�_�`�J�����|�����}

�������	
�
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jednostopniowymi pompami zanurzeniowymi zdolnymi
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P�aszcz i korpus pompy
P�aszcz pompy wykonany jest jako jednorodny odlew 
z materia�u kompozytowego, zewn�trzna �rednica 
gwintowanego przy��cza rury t�ocznej wynosi 1 1/4". 
Y������#!'��!�����u��cym do przenoszenia pompy 
s�u�y do blokowania przewodu ��cznika p�ywakowego.
G�����������&�������cznik p�ywakowy jest 
wprowadzony do wn�trza obudowy poprzez 
hermetycznie uszczelnione gniazdo.
Sito strony ssawnej pompy umieszcza si� w obudowie 
poprzez delikatne dopchni�!����>��e by� ono usuni�te 
przy u�yciu wkr�taka lub podobnego narz�dzia. 
Woda wp�ywa do pompy poprzez sito, co zapobiega 
dostawaniu si� do wn�trza pompy du�ych cz��ci 
sta�ych. Du�e otwory zapewniaj�������� przep�yw 
cieczy wewn�trz pompy z niewielk� pr�dko�ci�.
Zasysanie wody z niskiego poziomu wymaga 
usuni�cia sita.

Silnik
Silnik jednofazowy asynchroniczny suchy. 
Osiowe po�o�enie rotoru zabezpieczone jest jest 
�o�yskami kulowymi. Pompowana ciecz ch�odzi silnik.

Silnik wyposa�ony jest w automatyczne 
zabezpieczenie przed przeci������������������cza 
silnik w przypadku przeci��enia. Kiedy nast�pi 
sch�odzenie silnika do prawid�owej temperatury, 
nast�pi jego automatyczne za��czenie.

Klasa izolacji Stopie� ochrony

Unilift CC 5 B IP68

Unilift CC 7 F IP68

Unilift CC 9 B IP68

Elementy wyposa�enia
Pompa jest dostarczana wraz z adapterem 
J����������&������#*�cym) i zaworem zwrotnym.
Adapter posiada �rednice zewn�trzne 3/4", 1" i 1 1/4". 
>#���$�� on przyci�ty tak by dopasowa� go do 
�rednicy przewodu t�ocznego.
Aby uniemo�liwi� przep�yw wsteczny po wy��czeniu 
pompy, w adapterze mo�na zainstalowa�������
zwrotny. 

������������������	�������������9�����	���
�������(�����?��������������	������������	�
����8D#

E���	����8D����
����@�
	����	)��	��6�6F7G� 

������	����	���������������	
��	�������
�� 
������	
��!���	��#

� ��������������������������������������������
po�o�onych cz��ci budynku do poziomu g��������
kana�u �ciekowego,

� �����!��#$�$#&��������&����!'������������
� ��#&�������&����owych,
� ��#&�������&����&�������!'�����!'��$���*�cych 

wod� z rynien dachowych, kana������#����������
� $�����������������;�������
Pompy przeznaczone s� do pracy stacjonarnej jak 
i przeno�nej. Dost�pne s����&��!'����*�!'<
� >�?���!���czna
� @�?���!���#������!����
Pompy moga t�oczy� wod� z ograniczona zawarto�ci� 
zanieczyszcze� sta�ych o wielko�ci do 10 mm.

Dopuszczenia
Atesty: VDE, GOST oraz LGA zgodnie z normami 
DIN EN 12050-2.

T�oczone ciecze
Pompy przystosowane s� do t�oczenia:
� !�����*�������������*���&�
� �����������!����!�������cieki szare.
Pompy nie nadaj� si� do t�oczenia:
� !��!���������*�cych zanieczyszczenia 

d�ugow��������
� !��!��������!'�J���*� benzyna, itp.)
� !��!�����������!'�
Je�li pompa zosta�a u�yta do cieczy innej ni� czysta 
woda, to nale�y j� przep�uka� czyst� wod� zaraz po jej 
u�yciu.

3. Dane techniczne i charakterystyki
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Dobór
Poni�sza ilustracja jest pomocna przy doborze 
odpowiedniego typu pompy Unilift CC przy monta�u 
stacjonarnym.
Minimalna pr�dko�� przep�ywu wymagana dla 
samooczyszczania si� ruroci�gu t�ocznego wynosi 
0,7 m/s.

Przyk�ad: Aby zapewni� minimaln� pr�dko�� 
przep�ywu w przewodzie t�ocznym DN 32, o �rednicy 
wewn�trznej od 26 do 34 mm (zale�nie od standardów 
lokalnych) przep�yw powinien wynosi� ok. 2,0 m3/h.
Poni�sza ilustracja przedstawia maksymaln� d�ugo�� 
ruroci�gów poziomych i pionowych (dla DN32).

Poni�sze wytyczne nale�y traktowa� jako przybli�one. 
Firma Grundfos nie bierze �adnej odpowiedzialno�ci 
za nieprawid�ow� prac� instalacji wyznaczonej na 
podstawie powy�szego rysunku. 
Uwaga: Je�eli stosuje si� zawór zwrotny, musimy 
uwzgl�dni� straty ci�nienia na zaworze wynosz�ce 
0,2 m (dla 2 m3/h), warto�� ta powinna by� 
uwzgl�dniona przy wymiarowaniu rur pionowych.
D�ugo�� przewodu t�ocznego pionowego powinna by� 
wyznaczona od poziomu "wy��czenia" pompy.
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic3

Charakterystyki

Warunki pracy
Temperatura cieczy
0 °C do +40 °C.
W odst�pach czasu przynajmniej 30 minut 
dopuszczalna jest jednak�e praca przez nie d�u�ej ni� 
2 minuty przy maks. +70 °C.

Monta�
Pompy mog� by� instalowane w pozycji pionowej, 
poziomej lub pochy�ej, dopóki króciec t�oczny znajduje 
si� w najwy�szym punkcie pompy. Kosz wlotowy musi 
by� zawsze zanurzony w pompowanym medium.

Rys. 2 Pozycje monta�u pompy

G��boko�	 monta�u
Maksimum 10 m poni�ej powierzchni cieczy.

Dopasowanie d�ugo�ci kabla ��cznika 
p�ywakowego
Przy pompach z ��cznikiem p�ywakowym mo�na 
zmienia� ró�nic� mi�dzy za��czeniem a wy��czeniem 
przez skrócenie/wyd�u�enie swobodnej d�ugo�ci kabla 
mi�dzy ��cznikiem p�ywakowym a uchwytem pompy.
� ��&�u�enie swobodnej d�ugo�ci kabla spowoduje 

zmniejszenie cz�stotliwo�ci za��czania/wy��czania 
pompy oraz na wi�ksz� ró�nic� pomi�dzy 
poziomami.

� �����*����������$�&��*�&�ugo�ci kabla spowoduje 
cz�stsze za��czanie/wy��czanie pompy oraz 
zmniejszy ró�nic� pomi�dzy poziomami.

Aby pompa by�a za��czana i wy��czana za pomoc� 
��cznika p�ywakowego, swobodna d�ugo�� kabla 
powinna mie� min. 100 mm i maks. 200 mm.

Rys. 3 ���������@�����|��������������;����
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Linia przerywana odpowiada minimalnej pr�dko�ci przep�ywu równej 0,7 m/s w przewodzie t�ocznym DN32 wed�ug normy DIN EN 12056.
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Typ pompy

D�ugo�	 kabla (L)
min. 100 mm

D�ugo�	 kabla (L)
maks. 200 mm

ZA
.
[mm]

WY
. 
[mm]

ZA
.
[mm]

WY
. 
[mm]

Unilift CC 5 350 115 400 55
Unilift CC 7 350 115 400 55
Unilift CC 9 385 150 435 90

L

�@�.

���.

Warunki pracy
Temperatura cieczy
0 °C do +40 °C.
W odst�pach czasu przynajmniej 30 minut 
dopuszczalna jest jednak�e praca przez nie d�u�ej ni� 
2 minuty przy maks. +70 °C.

Monta�
Pompy mog� by� instalowane w pozycji pionowej, 
poziomej lub pochy�ej, dopóki króciec t�oczny znajduje 
si� w najwy�szym punkcie pompy. Kosz wlotowy musi 
by� zawsze zanurzony w pompowanym medium.

Rys. 2 Pozycje monta�u pompy

G��boko�	 monta�u
Maksimum 10 m poni�ej powierzchni cieczy.

Dopasowanie d�ugo�ci kabla ��cznika 
p�ywakowego
Przy pompach z ��cznikiem p�ywakowym mo�na 
zmienia� ró�nic� mi�dzy za��czeniem a wy��czeniem 
przez skrócenie/wyd�u�enie swobodnej d�ugo�ci kabla 
mi�dzy ��cznikiem p�ywakowym a uchwytem pompy.
� ��&�u�enie swobodnej d�ugo�ci kabla spowoduje 

zmniejszenie cz�stotliwo�ci za��czania/wy��czania 
pompy oraz na wi�ksz� ró�nic� pomi�dzy 
poziomami.

� �����*����������$�&��*�&�ugo�ci kabla spowoduje 
cz�stsze za��czanie/wy��czanie pompy oraz 
zmniejszy ró�nic� pomi�dzy poziomami.

Aby pompa by�a za��czana i wy��czana za pomoc� 
��cznika p�ywakowego, swobodna d�ugo�� kabla 
powinna mie� min. 100 mm i maks. 200 mm.

Rys. 3 ���������@�����|��������������;����
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Typ pompy

D�ugo�	 kabla (L)
min. 100 mm

D�ugo�	 kabla (L)
maks. 200 mm

ZA
.
[mm]

WY
. 
[mm]

ZA
.
[mm]

WY
. 
[mm]

Unilift CC 5 350 115 400 55
Unilift CC 7 350 115 400 55
Unilift CC 9 385 150 435 90

L
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Dane techniczne

Z ��cznikiem p�ywakowym

Rys. 4 Minimalne wymiary studzienki , Unilift CC

Je�li pompa ma by� zamontowana w studzience, 
to w celu swobodnej zmiany po�o�enia ��cznika 
p�ywakowego, minimalne wymiary studzienki musz� 
by� takie, jak powy�ej.

Bez ��cznika p�ywakowego

Rys. 5 Wymiary pompy

Wymagane wymiary studzienki uzale�nione s� od 
wymiarów pompy.

Typ pompy
Napi�cie

[V]

P1

[W]

In

[A]

Wymiary [mm]
Ci��ar

[kg]
H B H1 B1 B2

Unilift CC 5 1 x 220/240 240 1,1 520 400 305 160 26,5 4,35
Unilift CC 7 1 x 220/240 380 1,7 520 400 305 160 26,5 4,6
Unilift CC 9 1 x 220-240 780 3,7 570 500 340 160 26,5 6,5
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Materia�y

Element Materia� DIN W. - Nr.

P�aszcz silnika PP 15 GF
P�aszcz pompy PP 15 GF
Wirnik PP 20 GF
Kosz wlotowy Stal nierdzewna klasa A2 1.4301
Pier�cie�����#�{�J{|���} ~���q^
Pier�!������Y|��� ~����^
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic3

Unilift KP

Rys. 6 Unilift KP-A

Unilift KP to jednostopniowa, zanurzeniowa pompa 
drena�owa, wykonana ze stali nierdzewnej, 
w kompaktowej obudowie, z hermetycznie 
uszczelnionym gniazdem stojana.
Pompa dostarczana jest zarówno do pracy 
automatycznej lub r�cznej i mo�e by� montowana 
w instalacjach stacjonarnych lub u�yta jako pompa 
przeno�na. Pompa mo�e by� cz��ciowo lub ca�kowicie 
zanurzona w cieczy.
Pompa przeznaczona jest do nast�puj�cych 
zastosowa�:
• pompowanie ze studzienek drena�owych
• pompowanie �cieków z gospodarstw domowych bez 

fekaliów
• odwadnianie zalanych piwnic lub budynków
• opró�nianie basenów, zbiorników i stawów
• pompowanie cieczy i prac odwadniaj�cych 

w rolnictwie, ogrodnictwie, w zak�adach 
mleczarskich, browarniczych oraz przemy�le 
przetwórczym. 

Wersje
Pompa Unilift KP jest dost�pna w wersjach:

Dopuszczenia
CE, LGA, VDE, GS, EMV, GOST, UL, CSA oraz 
C-TICK.

T�oczone ciecze
Pompa nadaje si� do t�oczenia:
• czystej, nieagresywnej wody
• wody lekko zanieczyszczonej, �cieki szare.
Otwarta konstrukcja wirnika zapewnia swobodny 
przep�yw cia� sta�ych o �rednicy do 10 mm.

Funkcje
Unilift KP-A 
Praca automatyczna start/stop realizowana jest za 
pomoc� ��cznika p�ywakowego.

Unilift KP-AV 
Praca automatyczna start/stop realizowana jest za 
pomoc� pionowego ��cznika poziomu.

Unilift KP-M
Sterowanie r�czne realizowane jest przez zewn�trzny 
wy��cznik start/stop.

Konstrukcja
P�aszcz pompy wykonany ze stali nierdzewnej jako 
jeden element. Wyposa�ony jest w pionowy, 
gwintowany króciec Rp 1 1/4 oraz izolowany uchwyt. 
Unilift KP posiada wodoszczeln� wulkanizowan� 
wtyczk�.
Ciecz wp�ywa do pompy przez otwory sita ss�cego. 
Otwory sita zapobiegaj� dostawaniu si� do wn�trza 
pompy du�ych cz��ci sta�ych.
Wytrzyma�y wirnik cechuje si� jednokraw�dziowymi 
�opatkami ze �ci�tymi brzegami. 
ci�te brzegi �opatek 
zapobiegaj� blokowaniu si� wirnika na skutek dostania 
si� do wn�trza pompy cz��ci w�óknistych.
Kraw�dzie w korpusie pompy kszta�tuj� odpowiedni 
przep�yw, powoduj�c unoszenie si� cz�steczek piasku 
w przep�ywaj�cej cieczy. Zapobiega to blokowaniu si� 
pompy na skutek osadzaj�cego si� piasku.

Silnik
Silnik asynchroniczny jedno- lub trójfazowy, z rotorem 
mokrym i �o�yskami smarowanymi specjalnym p�ynem. 
Pompowana ciecz ch�odzi silnik.

Silnik wyposa�ony jest w automatyczne 
zabezpieczenia przed przeci��eniem. W przypadku 
przeci��enia, silnik wy��cza si� automatycznie. 
Po sch�odzeniu silnika, nast�pi jego automatyczne 
za��czenie.

TM
01
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• Unilift KP-A z ��cznikiem p�ywakowym (praca 
automatyczna)

• Unilift KP-AV z pionowym ��cznikiem poziomu 
(praca automatyczna)

• Unilift KP-M bez ��cznika poziomu (praca r�czna)

Stopie� ochrony: IP68
Klasa izolacji: F
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Dobór
Poni�sza ilustracja jest pomocna przy doborze 
odpowiedniego typu pompy Unilift KP przy monta�u 
stacjonarnym.
Minimalna pr�dko�� przep�ywu wymagana dla 
samooczyszczania si� ruroci�gu t�ocznego wynosi 
0,7 m/s.

Przyk�ad: Aby zapewni� minimaln� pr�dko�� 
przep�ywu w przewodzie t�ocznym DN 32, o �rednicy 
wewn�trznej od 26 do 34 mm (zale�nie od standardów 
lokalnych) przep�yw powinien wynosi� ok. 2,3 m3/h.
Poni�sza ilustracja przedstawia maksymaln� d�ugo�� 
ruroci�gów poziomych i pionowych (dla przewodu 
t�ocznego DN32).

Poni�sze wytyczne nale�y traktowa� jako przybli�one. 
Firma Grundfos nie bierze �adnej odpowiedzialno�ci 
za nieprawid�ow� prac� instalacji wyznaczonej na 
podstawie powy�szego rysunku. 
Uwaga: Je�eli stosuje si� zawór zwrotny, musimy 
uwzgl�dni� straty ci�nienia na zaworze wynosz�ce 
0,2 m. Warto�� ta powinna by� uwzgl�dniona przy 
wymiarowaniu rur pionowych.
D�ugo�� przewodu t�ocznego pionowego powinna by� 
wyznaczona od poziomu "wy��czenia" pompy.
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic3

Warunki pracy

* W odst�pach czasu przynajmniej 30 min. dopuszczalna jest 
jednak�e praca przez nie d�u�ej ni� 2 minuty przy maks. +70 °C.

Podczas pracy ci�g�ej sito wlotowe musi zawsze by� 
ca�kowicie zanurzone w cieczy.

Monta�
Je�li Unilift KP ma byc zamontowana w studzience, to 
minimalne wymiary studzienki musz� by� takie, jak 
poni�ej. 

Rys. 7 Minimalne wymiary studzienki, Unilift KP-A

Rys. 8 Minimalne wymiary studzienki, Unilift KP-AV

Pozycje monta�owe pompy
Pompy Unilift KP-M i KP-A mog� by� instalowane 
w pozycji pionowej, poziomej lub pochy�ej, dopóki 
króciec t�oczny znajduje si� w najwy�szym punkcie 
pompy.
Unilift KP-AV musi by� zainstalowany w pozycji 
pionowej.

Rys. 9 Pozycje monta�u pompy


�czniki p�ywakowe
��cznik p�ywakowy za�./wy�.pomp� pomi�dzy dwoma 
poziomami cieczy. Ten typ instalacji wymaga monta�u 
zaworu zwrotnego na ruroci�gu t�ocznym lub 
w pompie. Pompy s� dost�pne z dwoma ró�nymi 
typami ��czników poziomu.

Unilift KP-A z ��cznikiem p�ywakowym
Opaska na uchwycie pompy utrzymuje kabel ��cznika 
p�ywakowego. Ró�nica pomi�dzy poziomami 
za��czenia i wy��czenia pompy mo�e by� zmieniana 
poprzez zmian� d�ugo�ci przewodu pomi�dzy 
��cznikiem p�ywakowym a uchwytem pompy.

Rys. 10 Poziomy start/stop przy min. i max. d�ugo�ci 
kabla, Unilift KP-A

Unilift KP-AV z pionowym ��cznikiem poziomu
Przy pompach z pionowym ��cznikiem poziomu nie 
mo�na zmienia� ró�nicy mi�dzy za��czeniem 
a wy��czeniem.
Wymiary Unilift KP 350 oznaczono " ".

Pionowy ��cznik poziomu

Rys. 11 Poziomy ZA�./WY�. dla Unilift KP AV

G��boko�� monta�u Maks. 10 m poni�ej poziomu cieczy
Min. temperatura cieczy: 0 °C
Maks. temperatura cieczy 
podczas pracy ci�g�ej: 50 °C*
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Typ pompy

D�. kabla
(L)

min. 70 mm

D�. kabla
(L)

max. 150 mm

ZA
.
[mm]

Stop
[mm]

ZA
.
[mm]

Stop
[mm]

Unilift KP 150 A
Unilift KP 250 A 290 140 335 100

Unilift KP 350 A 300 150 345 110

TM
01

 1
10

8 
32

97
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ZA�.
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Start
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80 mm

100 mm

ZA�.

Stop

80 mm

100 mm
110 mm
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Charakterystyki

Wymiary pompy

Rys. 12 Wymiary pompy

Zestawienie materia�owe

TM
03

 1
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Unilift KP
50 Hz

ISO 9906 Annex A

KP 350

KP 150

KP 250

Linia przerywana odpowiada minimalnej pr�dko�ci przep�ywu równej 0,7 m/s w przewodzie t�ocznym DN32 wed�ug normy DIN EN 12056.

Typ pompy Napi�cie zasilania
[V]

Moc P1
[W]

In
[A]

Wspó�czynnik mocy 
[Cos +]

Pr�dko�	 obr.
[min-1]

Kondensator
[/F]

Unilift KP 150 1 x 220-230 
300 1,3 0,99 2900 8

Unilift KP 150 1 x 230-240 
Unilift KP 250 1 x 220-230 

480
2,3

0,97 2900 8Unilift KP 250 1 x 230-240 2,2
Unilift KP 250 3 x 380-415 480 (415 V) 0,8
Unilift KP 350 1 x 220-240 

700
3,2

0,99 2900 8
Unilift KP 350 3 x 380-400 1,3

TM
00

 1
64

2 
10

93

148

30

140

Rp 1

22
0

22
6

1
4

Element Materia� DIN W. - Nr. AISI
P�aszcz pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Obudowa pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Kosz wlotowy Stal nierdzewna 1.4301 304
Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 304
Wa� Stal nierdzewna 1.4057 431
Obudowa stojana Stal nierdzewna 1.4301 304
�opatki kieruj�ce Stal nierdzewna 1.4301 304
�o�yska W�giel
Pier�cienie O-ring NBR
Pier�cienie 
uszczelniaj�ce NBR

Kable H07RN-F 3 G 1
H07RN-F 4 G 1
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic3

Unilift AP12 

Rys. 13 Unilift AP12

Unilift AP12 jest jednostopniow�, zanurzeniow� 
pomp� do t�oczenia wody z systemów 
odwadniaj�cych.
Pompa przeznaczona jest do nast�puj�cych 
zastosowa�:
• obni�anie wód gruntowych
• pompowanie ze studzienek drena�owych
• pompowanie wody deszczowej i powierzchniowej ze 

studzienek zbiorczych z dop�ywami z rynien 
dachowych, tuneli itp.

• opró�nianie zbiorników, basenów, stawów itp.
Maks. wielko�� cz�stek: 12 mm.
Zakres temperatury cieczy: 0 °C do +55 °C.

Aprobaty
VDE, LGA, UL oraz CSA.

Praca automatyczna
Pompa dostarczana jest zarówno do pracy 
automatycznej lub r�cznej i mo�e by� instalowana 
w instalacjach stacjonarnych lub u�yta jako pompa 
przeno�na. Pompa jest dost�pna w nast�puj�cych 
wersjach:
• z ��cznikiem p�ywakowym do pracy automatycznej 

za��cz/wy��cz pomi�dzy dwoma poziomami (pompy 
jednofazowe)

• z odzielnym ��cznikiem p�ywakowym oraz szaf� 
sterownicz� do pracy automatycznej za��cz/wy��cz 
pomi�dzy dwoma poziomami (pompy trójfazowe)

• bez ��cznika p�ywakowego w trybie pracy r�cznej 
za��cz/wy��cz.

Pompy wyposa�one w ��cznik p�ywakowy, mog� 
równie� pracowa� w trybie r�cznym za��cz/wy��cz. 
W tym przypadku p�ywak musi zawsze znajdowa� si� 
w najwy�szej pozycji.

P�aszcz i korpus pompy
P�aszcz pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej 
jako jeden element i wyposa�ony jest w izolowany 
uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy 
za pomoc� zacisku i mo�e by� �atwo zdemontowane 
do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed 
przedostawaniem si� du�ych cz�stek, zapewniaj�c 
jednocze�nie powolny nap�yw cieczy do pompy. 
Efektem tego jest zatrzymanie wi�kszo�ci 
zanieczyszcze� na zewn�trz pompy. 
W korpusie pompy znajduje si� wewn�trzna rura 
t�oczna, co zapewnia wy�sz� sprawno��.
Rura t�oczna posiada du�� liczb� otworów, które 
umo�liwiaj� wysokosprawne ch�odzenie silnika. 
W górnej cz��ci pompy znajduje si� gniazdo do 
pod��czenia kabla zasilaj�cego z wtyczk�, co 
umo�liwia szybkie i proste pod��czenie.

Króciec t�oczny
Wszystkie pompy Unilift AP12 wyposa�one s� 
w pionowe gwintowane kró�ce.

Wa� i �o�yska
Wa� ze stali nierdzewnej obraca si� w bezobs�ugowych 
wst�pnie nasmarowanych tocznych �o�yskach 
kulkowych.

Wirnik
Pompy typu Unilift AP12 wyposa�one s� w wirnik typu 
Vortex wykonany ze stali nierdzewnej z zakrzywionymi 
�opatkami w kszta�cie litery L i swobodnym przelocie 
12 mm. Zakrzywione do ty�u �opatki zmniejszaj� 
szkodliwe dzia�anie cz�stek sta�ych i zu�ycie mocy.

Rys. 14 Wirnik, Unilift AP12

Uszczelnienie wa�u
Zastosowano mechaniczne, uszczelnienie mieszkowe 
wa�u wraz z uszczelnieniem wargowym z komor� 
wype�nion� 60 ml oleju. Powierzchnie uszczelnienia 
wykonane s� z w�glika krzemu.

TM
00

 5
73

8 
08

95

Unilift AP12.40: Rp 1 1/2
Unilift AP12.50: Rp 2.

TM
00

 5
47

7 
08

95
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Silnik
Silnik jedno- lub trójfazowy asynchroniczny suchy.

Pompy z silnikiem jednofazowym posiadaj� 
wbudowany wy��cznik termiczny.

Zestawienie materia�owe

Stopie� ochrony: IP68
Klasa izolacji: F (155 °C)
Typ przewodu: H07RN-F.

Element Materia� DIN W. - Nr. AISI
Obudowa pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Rura t�oczna Stal nierdzewna 1.4301 304
Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 304
P�aszcz pompy Stal nierdzewna 1.4401 316
Wa� pompy - cz��� mokra Stal nierdzewna 1.4301 304

�o�yska Wytrzyma�e, wst�pnie nasmarowane 
�o�yska kulkowe

Pier�cienie O-ring Guma NBR  

ruby Stal nierdzewna 1.4301 304
Olej Shell Ondina 15, nietoksyczny
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic3

Dobór
Poni�sza ilustracja jest pomocna przy doborze 
odpowiedniego typu pompy Unilift AP12 przy monta�u 
stacjonarnym.
Aby zapewni� samooczyszczanie si� przewodu 
t�ocznego, wyznaczone d�ugo�ci przewodu oparte s� 
na podstawie:

• zastosowanie ruroci�gów stalowych
• minimalna pr�dko�c przep�ywu przez pionowy 

ruroci�g t�oczny musi wynosi� 1 m/s (1 1/2" dla 
AP12.40.xx oraz 2" dla AP12.50.11)

• minimalna pr�dko�c przep�ywu przez poziomy 
ruroci�g t�oczny musi wynosi� 0.7 m/s (2" dla 
AP12.40.xx oraz 2 1/2" dla AP12.50.11).

Poni�sze wytyczne nale�y traktowa� jako przybli�one. 
Firma Grundfos nie bierze �adnej odpowiedzialno�ci 
za nieprawid�ow� prac� instalacji wyznaczonej na 
podstawie powy�szego rysunku. 
Uwaga: Je�eli stosuje si� zawór zwrotny, musimy 
uwzgl�dni� straty ci�nienia na zaworze wynosz�ce 
0,2 m, warto�� ta powinna by� uwzgl�dniona przy 
wymiarowaniu rur pionowych.
D�ugo�� przewodu t�ocznego pionowego powinna by� 
wyznaczona od poziomu "wy��czenia" pompy.

TM
03

 1
87

8 
33

05
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Charakterystyki Rysunek wymiarowy

Rys. 15 Wymiary pompy
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S

B

A

Typ pompy Napi�cie
[V]

P1
[kW]

P2
[kW]

In
[A] Cos +

Wymiary [mm] Ci��ar
[kg]A B S

Unilift AP12.40.04.1 1 x 230 0,7 0,4 3,0 0,99 3,8 321 216 Rp 1 1/2 11,0
Unilift AP12.40.04.A1 1 x 230 0,7 0,4 3,0 0,99 3,8 321 216 Rp 1 1/2 11,0
Unilift AP12.40.04.3 3 x 230 0,7 0,4 2,2 0,85 4,7 321 216 Rp 1 1/2 9,7
Unilift AP12.40.04.A.3 3 x 230 0,7 0,4 2,2 0,85 4,7 321 216 Rp 1 1/2 12,0
Unilift AP12.40.04.3 3 x 400 0,7 0,4 1,2 0,83 5,0 321 216 Rp 1 1/2 9,7
Unilift AP12.40.04.A.3 3 x 400 0,7 0,4 1,2 0,83 5,0 321 216 Rp 1 1/2 12,0
Unilift AP12.40.06.1 1 x 230 0,9 0,6 4,4 0,99 3,8 321 216 Rp 1 1/2 11,0
Unilift AP12.40.06.A.1 1 x 230 0,9 0,6 4,4 0,99 3,8 321 216 Rp 1 1/2 11,0
Unilift AP12.40.06.3 3 x 230 0,9 0,6 2,9 0,83 5,4 321 216 Rp 1 1/2 10,7
Unilift AP12.40.06.A.3 3 x 230 0,9 0,6 2,9 0,83 5,4 321 216 Rp 1 1/2 13,0
Unilift AP12.40.06.3 3 x 400 0,9 0,6 1,6 0,83 4,8 321 216 Rp 1 1/2 10,7
Unilift AP12.40.06.A.3 3 x 400 0,9 0,6 1,6 0,83 4,8 321 216 Rp 1 1/2 10,7
Unilift AP12.40.08.1 1 x 230 1,3 0,8 5,9 0,99 3,8 346 216 Rp 1 1/2 12,6
Unilift AP12.40.08.A.1 1 x 230 1,3 0,8 5,9 0,99 3,8 346 216 Rp 1 1/2 12,6
Unilift AP12.40.08.3 3 x 230 1,2 0,8 3,7 0,85 4,7 346 216 Rp 1 1/2 12,0
Unilift AP12.40.08.A.3 3 x 230 1,2 0,8 3,7 0,85 4,7 346 216 Rp 1 1/2 14,3
Unilift AP12.40.08.3 3 x 400 1,2 0,8 2,1 0,87 4,9 346 216 Rp 1 1/2 12,0
Unilift AP12.40.08.A.3 3 x 400 1,2 0,8 2,1 0,87 4,9 346 216 Rp 1 1/2 14,3
Unilift AP12.50.11.1 1 x 230 1,7 1,1 8,5 0,92 3,8 357 241 Rp 2 15,1
Unilift AP12.50.11.A.1 1 x 230 1,7 1,1 8,5 0,92 3,8 357 241 Rp 2 15,1
Unilift AP12.50.11.3 3 x 230 1,9 1,2 6,4 0,85 3,6 357 241 Rp 2 15,6
Unilift AP12.50.11.A.3 3 x 230 1,9 1,2 6,4 0,85 3,6 357 241 Rp 2 17,9
Unilift AP12.50.11.3 3 x 400 1,9 1,2 3,2 0,88 4,6 357 241 Rp 2 15,6
Unilift AP12.50.11.A.3 3 x 400 1,9 1,2 3,2 0,88 4,6 357 241 Rp 2 17,9

Istart
In

---------
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Monta� Unilift AP12

Rys. 16 Instalacja jednopompowa z ��cznikiem 
p�ywakowym

Dopasowanie d�ugo�ci kabla ��cznika 
p�ywakowego
Ró�nica pomi�dzy poziomami za��czenia i wy��czenia 
pompy mo�e by� zmieniana poprzez skrócenie/
wyd�u�enie swobodnej d�ugo�ci kabla mi�dzy 
��cznikiem p�ywakowym a uchwytem pompy.
• Wyd�u�enie swobodnej d�ugo�ci kabla spowoduje 

zmniejszenie cz�stotliwo�ci za��czania/wy��czania 
pompy oraz zwi�kszy ró�nic� mi�dzy poziomami.

• Zmniejszanie swobodnej d�ugo�ci kabla spowoduje 
cz�stsze za��czanie/wy��czanie pompy oraz 
zmniejszy ró�nic� mi�dzy poziomami.

Aby pompa by�a za��czana i wy��czana za pomoc� 
��cznika p�ywakowego, swobodna d�ugo�� kabla 
powinna mie� min. 100 mm i maks. 200 mm.

Rys. 17 Instalacja dwupompowa z czterema ��cznikami  
p�ywakowymi

Instalacja dwupompowa
Pompy Unilift AP mog� by� stosowane do monta�u 
równoleg�ego wraz ze sterownikiem.
Przyk�ad pokazuje instalacj� z czterema ��cznikami 
p�ywakowymi. Pompy s� sterowane poziomem cieczy 
w zbiorniku.
Gdy ciecz uniesie drugi ��cznik p�ywakowy, pierwsza 
pompa za��czy si�. 
Je�li poziom cieczy nadal b�dzie wzrasta�, trzeci 
��cznik p�ywakowy zostanie podniesiony i za��czy 
drug� pomp�.
W przypadku, kiedy dolny ��cznik p�ywakowy nie jest 
ju� unoszony przez ciecz, funkcja opó�nionego 
wy��czenia aktywuje si� i obie pompy zostan� 
wy��czone.
Kiedy najwy�szy ��cznik p�ywakowy zostanie 
uniesiony, aktywowany zostanie alarm wysokiego 
poziomu cieczy.

TM
03

 1
89

6 
33

05

Typ pompy

D�. kabla
min. 100 mm

D�. kabla
max. 350 mm

ZA
.
[mm]

WY
. 
[mm]

ZA
.
[mm]

WY
. 
[mm]

Unilift AP12 500 300 550 100

m
in

. 6
00 start

stop

min. ø550Min. 550

ZA�.

WY�.

M
in

. 6
00

TM
00

 5
53

9 
09

95

min. ø800Min. 800



C
ha

ra
kt

er
ys

ty
ki

 i 
da

ne
 te

ch
ni

cz
ne

21

Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

KP Basic

Rys. 18 KP Basic

Pompa zatapialna KP Basic przeznaczona jest do 
pracy automatycznej, do stacjonarnych zastosowa� 
domowych do odwadniania piwnic i gara�y, które 
nara�one s� na zalanie przez powód�.
Dzi�ki �atwej obs�udze oraz kompaktowej budowie, 
pompa mo�e by� u�ywana jako pompa przeno�na 
w sytuacjach awaryjnych, takich jak podnoszenie wody 
ze zbiorników lub rzek, opró�nianie basenów, fontann, 
wykopów czy te� przej�� podziemnych.
Jest tak�e idealnym rozwi�zaniem do zastosowa� 
w ogrodnictwie. 
��cznik poziomu pozwala na monta� pompy 
w instalacjach stacjonarnych i gwarantuje jej 
automatyczn� prac�.

Cechy konstrukcyjne
Pompa
P�aszcz pompy, wirnik oraz sito ssawne wykonane 
z technopolimeru. Obudowa silnika, wa� wirnika oraz 
�ruby w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Potrójny uszczelnienie typu O-ring umieszczono 
w komorze olejowej.

Silnik
Silnik indukcyjny przeznaczony do pracy ci�g�ej. 
Stojan silnika zamontowany jest w hermetycznej 
obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej, 
zawieraj�cej okablowanie, mikrowy��cznik oraz 
kondensator. Rotor jest zamontowany na 
wzmocnionym, szczelnym �o�yskiem kulkowym 
zabezpieczonym smarem, aby zapewni� cich� prac� 
i d�ug� �ywotno��. Pompa wyposa�ona jest 
w wy��cznik termiczny, zabezpieczenie przed 
przeci��eniem oraz kondensator w wersji 1 fazowej. 

Wyprodukowano zgodnie z EN 60335-2-41.

G
r7

91
3 

Zakresy wydajno�ci i mo�liwe aplikacje KP Basic
Po��czenie DNM Rp 1 1/2

Wydajno�� Q [m3/h] Max. 16
Wys.podnoszenia, H: Max. 10,8
Temperatura [°C] Max. +40
Woda deszczowa l
Woda lekko zanieczyszczona (�cieki szare) l

KP Basic 200 Dostarczana w standardzie z 10 m 
kablem zasilaj�cym H05 RN-F.

KP Basic 300A Dostarczana w standardzie z 10 m 
kablem zasilaj�cym H05 RN-F.
Uwaga: 5 m kabel na zapytanie.

KP Basic 600: Dostarczana w standardzie z 10 m 
kablem zasilaj�cym H07 RN-F.

KP Basic 600 A: Dostarczana w standardzie z 10 m 
kablem zasilaj�cym H07 RN-F.
Uwaga: 5 m kabel na zapytanie.

Stopie� ochrony: IP68
Klasa izolacji: F

Napi�cie standardowe: 1 x 220-240 V, 50 Hz
3 x 380-415 V, 50 Hz.
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Materia�y

Rys. 19 Wykonanie materia�owe KP Basic
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Poz. Opis Materia�

1 P�aszcz pompy Noryl GFN 2
4 Wirnik Noryl GFN 2

29 Pier�cie� O-ring NBR
32 Pier�cie� blokuj�cy Stal nierdzewna 12E

54

Silnik

– Obudowa silnika Stal nierdzewna AISI 304
X5 CrNi 1810

– Wirnik silnika Stal nierdzewna AISI 304
X5 CrNi 1810

78 Dysk ci�nieniowy Noryl GFN 2
79 Kosz wlotowy Noryl GFN 2

1

78

79 32 4

73
54

29
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Dobór
Poni�sza ilustracja jest pomocna przy doborze 
odpowiedniego typu pompy KP Basic przy monta�u 
stacjonarnym.
Minimalna pr�dko�� przep�ywu wymagana dla 
samooczyszczania si� ruroci�gu t�ocznego wynosi 
0,7 m/s.

Przyk�ad: Aby zapewni� minimaln� pr�dko�� 
przep�ywu w przewodzie t�ocznym DN 32, o �rednicy 
wewn�trznej od 26 do 34 mm (zale�nie od standardów 
lokalnych) przep�yw powinien wynosi� ok. 2,0 m3/h.
Poni�sza ilustracja przedstawia maksymaln� d�ugo�� 
ruroci�gów poziomych i pionowych (dla przewodu 
t�ocznego DN32).

Poni�sze wytyczne nale�y traktowa� jako przybli�one. 
Firma Grundfos nie bierze �adnej odpowiedzialno�ci 
za nieprawid�ow� prac� instalacji wyznaczonej na 
podstawie powy�szego rysunku. 
Uwaga: Je�eli stosuje si� zawór zwrotny, musimy 
uwzgl�dni� straty ci�nienia na zaworze wynosz�ce 
0,2 m (dla 2 m3/h), warto�� ta powinna by� 
uwzgl�dniona przy wymiarowaniu rur pionowych.
D�ugo�� przewodu t�ocznego pionowego powinna by� 
wyznaczona od poziomu "wy��czenia" pompy.

TM
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KP Basic 200 KP Basic 300 KP Basic 600
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Charakterystyki 

Rys. 20 Charakterystyki pracy dla KP Basic

Warunki wa�no�ci charakterystyk
Charakterystyki odnosz� si� do lepko�ci 
kinematycznej = 1 mm2/s oraz g�sto�ci = 1000 kg/m3.
Tolerancje wed�ug ISO 9906, za��cznik A.
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Dane techniczne KP Basic 300 A

Rys. 21 Min. wymiary szybu dla KP Basic 300 A 
z ��cznikiem poziomu

KP Basic 600 A

Rys. 22 Min. wymiary szybu dla KP Basic 600 A 
z ��cznikiem poziomu

Zakres pracy: Od 1 do 16 m3/h, max. wys. 
podnoszenia do 10,2 m

Temperatura cieczy: 0 °C do +35 °C
T�oczone ciecze: 
cieki szare bez cz��ci w�óknistych
Maks. temperatura otoczenia: +40 °C
Max. g��boko�� ssania: 8 m

Max. wielko�� cz�stek 

KP Basic 200 5 mm
KP Basic 300A 10 mm
KP Basic 600 10 mm
KP Basic 600A 10 mm

Min. poziom odpompowania:

KP Basic 200 8 mm
KP Basic 300A 85 mm
KP Basic 600 38 mm
KP Basic 600A 175 mm

Wersja monta�owa:

Praca stacjonarna lub przeno�na 
w pozycji pionowej. 
Min. wym. szybu dla instalacji 
stacjonarnych w trybie pracy 
automatycznej podano na rys. 21 
i 22.

Max. g��boko�� zanurzenia: 7 m
Max. czas pracy z suchobiegiem: 1 minuta
Automatyczny ��cznik 
p�ywakowy: A = praca automatyczna

Specjalne wersje (na �yczenie): Inne napi�cia/cz�stotliwo�ci.
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KP Basic 200, KP Basic 300A

Rys. 23 Wymiary KP Basic 200 i 300A

Dane elektryczne

Wymiary i masa

KP Basic 600, KP Basic 600A

Rys. 24 Wymiary KP Basic 600, KP Basic 600A

Dane elektryczne

Wymiary i waga
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Typ pompy Napi�cie
[V]

P1 P2 P2 I1/1
Kondensat

or

Maks. 
[kW] [kW] [hp] [A] [/F] [Vc]

KP Basic 200 1 x 220-240 350 0,22 0,3 1,5 8 450
KP Basic 300A 1 x 220-240 350 0,22 0,3 1,5 8 450

Typ pompy
Wymiary [mm] Stop ZA
.

DNM
Wymiary opakowania [mm] Obj�to�	

[m3]
Ci��ar

[kg]A B D E H H1 H2 [mm] [mm] L/A L/B L/H
KP Basic 200 185 140 225 82 266 390 38,5 100 350 Rp 1 1/4 207 227 312 0,016 4,5
KP Basic 300A 185 140 225 82 275 390 47,5 100 350 Rp 1 1/4 207 227 312 0,016 4,6
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Typ pompy Napi�cie
[V]

P1 P2 P2 I1/1
Kondensat

or

Maks. 
[kW] [kW] [hp] [A] [/F] [Vc]

KP Basic 600 1 x 220-240 800 0,55 0,75 3,4 14 450
KP Basic 600A 1 x 220-240 800 0,55 0,75 3,4 14 450
KP Basic 600 3 x 380-415 800 0,55 0,75 3,4 - -

Typ pompy
Wymiary [mm] Stop

[mm]
ZA
.
[mm] DNM

Wymiary opakowania [mm] Obj�to�	
[m3]

Ci��ar
[kg]A B D E H H1 H2 L/A L/B L/H

KP Basic 600 200 160 225 90 376 490 73 200 450 Rp 1 1/4 207 227 422 0,021 7
KP Basic 600A 200 160 225 90 376 490 73 200 450 Rp 1 1/4 207 227 422 0,021 6,7
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Unilift AP35

Rys. 25 Unilift AP35

Unilift AP35 jest jednostopniow�, zanurzeniow� 
pomp� do t�oczenia wody brudnej i �cieków. 
Pompa przeznaczona jest do nast�puj�cych 
zastosowa�:
• obni�ania wód gruntowych,
• pompowanie ze studzienek drena�owych
• pompowanie wody deszczowej i powierzchniowej ze 

studzienek zbiorczych z dop�ywami z rynien 
dachowych, tuneli itp.

• opró�nianie zbiorników, basenów, stawów itp.
• odpompowanie �cieków z pralni i przemys�u 

z cz��ciami d�ugow�óknistymi
• usuwanie �cieków sanitarnych lecz bez fekalii.
Zakres temperatury cieczy: 0 °C do +55 °C.

Dopuszczenia
VDE, LGA, UL oraz CSA.

Praca automatyczna
Pompa dostarczana do pracy automatycznej oraz 
r�cznej, i mo�e by� instalowana w instalacjach 
stacjonarnych lub u�yta jako pompa przeno�na. 
Pompa dost�pna jest w wersjach:
• z ��cznikiem p�ywakowym do pracy automatycznej 

za��cz/wy��cz pomi�dzy dwoma poziomami (pompy 
jednofazowe)

• z odzielnym ��cznikiem p�ywakowym oraz szaf� 
sterownicz� do pracy automatycznej za��cz/wy��cz 
pomi�dzy dwoma poziomami (pompy trójfazowe)

• bez ��cznika p�ywakowego przy pracy r�cznej 
za��cz/wy��cz.

Pompa wyposa�ona w wy��cznik p�ywakowy mo�e by� 
równie� stosowana do pracy r�cznej za�./wy�. W tym 
przypadku p�ywak musi zawsze znajdowa� si� 
w najwy�szej pozycji.

P�aszcz i korpus pompy
P�aszcz pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej 
jako jeden element i wyposa�ony jest w izolowany 
uchwyt.
Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za 
pomoc� zacisku i mo�e by� �atwo zdemontowane do 
czyszczenia. Sito zabezpiecza przed 
przedostawaniem si� du�ych cz�stek, zapewniaj�c 
jednocze�nie powolny nap�yw cieczy do pompy.
W korpusie pompy znajduje si� wewn�trzna rura 
t�oczna, co zapewnia wy�sz� sprawno��. Rura t�oczna 
posiada du�� liczb� otworów, które umo�liwiaj� 
wysokosprawne ch�odzenie silnika. W górnej cz��ci 
pompy znajduje si� gniazdo do pod��czenia kabla 
zasilaj�cego z wtyczk�, co umo�liwia szybkie i proste 
pod��czenie.

Króciec t�oczny
Wszystkie pompy Unilift AP35 wyposa�one s� 
w pionowe kró�ce z gwintem zewn�trznym Rp 1 1/2".

Wa� i �o�yska
Wa� ze stali nierdzewnej obraca si� w bezobs�ugowych 
wst�pnie nasmarowanych tocznych �o�yskach 
kulkowych.
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Wirnik
Wirnik typu Vortex wykonany ze stali nierdzewnej 
z zakrzywionymi �opatkami w kszta�cie litery 
L i swobodnym przelocie 35 mm. Zakrzywione do ty�u 
�opatki zmniejszaj� szkodliwe dzia�anie cz�stek 
sta�ych i zu�ycie mocy. Po �rodku wirnika umieszczona 
jest nasadka ochronna zabezpieczaj�ca przed 
osadzaniem si� d�ugich elementów w�óknistych.

Rys. 26 Wirnik, Unilift AP35

Uszczelnienie wa�u
Zastosowano mechaniczne, uszczelnienie mieszkowe 
wa�u wraz z uszczelnieniem wargowym z komor� 
wype�nion� 60 ml oleju. Powierzchnie uszczelnienia 
wykonane s� z w�glika krzemu.

Kabel silnika
Silnik jedno- lub trójfazowy asynchroniczny suchy.

Pompy z silnikiem jednofazowym posiadaj� 
wbudowany wy��cznik termiczny.

Zestawienie materia�owe
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Stopie� ochrony: IP68
Klasa izolacji: F (155 °C)
Typ przewodu: H07RN-F.

Element Zestawienie 
materia�owe DIN W. - Nr. AISI

Obudowa pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Rura t�oczna Stal nierdzewna 1.4301 304
Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 304
P�aszcz pompy Stal nierdzewna 1.4401 316
Wa� pompy - cz��� mokra Stal nierdzewna 1.4301 304

�o�yska Wytrzyma�e, wst�pnie nasmarowane 
�o�yska kulkowe

O-ring Guma NBR  

ruby Stal nierdzewna 1.4301 304
Przewody Neopren
Olej Shell Ondina 15, nietoksyczny
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Dobór
Poni�sza ilustracja jest pomocna przy doborze 
odpowiedniego typu pompy Unilift AP35 przy monta�u 
stacjonarnym. 
Aby zapewni� samooczyszczanie si� przewodu 
t�ocznego, wyznaczone d�ugo�ci przewodu oparte s� 
na podstawie:

• zastosowanie ruroci�gów stalowych
• minimalna pr�dko�� przep�ywu przez pionowy 

ruroci�g t�oczny (1 1/2") musi wynosi� 1 m/s 
• minimalna pr�dko�� przep�ywu przez poziomy 

ruroci�g t�oczny (2") musi wynosi� 0,7 m/s. 

Poni�sze wytyczne nale�y traktowa� jako przybli�one. 
Firma Grundfos nie bierze �adnej odpowiedzialno�ci 
za nieprawid�ow� prac� instalacji wyznaczonej na 
podstawie powy�szego rysunku. 
Uwaga: Je�eli stosuje si� zawór zwrotny, musimy 
uwzgl�dni� straty ci�nienia na zaworze wynosz�ce 
0,2 m, warto�� ta powinna by� uwzgl�dniona przy 
wymiarowaniu rur pionowych.
D�ugo�� przewodu t�ocznego pionowego powinna by� 
wyznaczona od poziomu "wy��czenia" pompy.
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Charakterystyki Rysunek wymiarowy

Rys. 27 Wymiary pompy
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S

B

A
Typ pompy Napi�cie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
In

[A] Cos +
Wymiary [mm] Ci��ar

[kg]A B S
Unilift AP35.40.06.1.V 1 x 230 0,9 0,6 4,0 0,97 4,1 376 216 Rp 1 1/2 11,4
Unilift AP35.40.06.A.1.V 1 x 230 0,9 0,6 4,0 0,97 4,1 376 216 Rp 1 1/2 11,4
Unilift AP35.40.06.3.V 3 x 230 0,9 0,6 3,0 0,85 5,2 376 216 Rp 1 1/2 11,1
Unilift AP35.40.06.A.3.V 3 x 230 0,9 0,6 3,0 0,85 5,2 376 216 Rp 1 1/2 13,4
Unilift AP35.40.06.3.V 3 x 400 0,9 0,6 1,6 0,83 4,8 376 216 Rp 1 1/2 11,1
Unilift AP35.40.06.A.3.V 3 x 400 0,9 0,6 1,6 0,83 4,8 376 216 Rp 1 1/2 13,4
Unilift AP35.40.08.1.V 1 x 230 1,2 0,7 5,5 0,98 4,0 410 216 Rp 1 1/2 12,7
Unilift AP35.40.08.A.1.V 1 x 230 1,2 0,7 5,5 0,98 4,0 410 216 Rp 1 1/2 12,7
Unilift AP35.40.08.3.V 3 x 230 1,1 0,7 3,6 0,85 5,3 410 216 Rp 1 1/2 12,1
Unilift AP35.40.08.A.3.V 3 x 230 1,1 0,7 3,6 0,85 5,3 410 216 Rp 1 1/2 14,4
Unilift AP35.40.08.3.V 3 x 400 1,1 0,7 2,0 0,86 5,1 410 216 Rp 1 1/2 12,1
Unilift AP35.40.08.A.3.V 3 x 400 1,1 0,7 2,0 0,86 5,1 410 216 Rp 1 1/2 14,4
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Monta� Unilift AP35

Rys. 28 Instalacja jednopompowa z ��cznikiem 
p�ywakowym

Dopasowanie d�ugo�ci kabla ��cznika 
p�ywakowego
Ró�nica pomi�dzy poziomami za��czenia i wy��czenia 
pompy mo�e by� zmieniana poprzez zmian� d�ugo�ci 
przewodu pomi�dzy ��cznikiem p�ywakowym 
a uchwytem pompy.
• Wyd�u�enie swobodnej d�ugo�ci kabla spowoduje 

zmniejszenie cz�stotliwo�ci za��czania/wy��czania 
pompy oraz zwi�kszy ró�nic� mi�dzy poziomami.

• Zmniejszanie swobodnej d�ugo�ci kabla spowoduje 
cz�stsze za��czanie/wy��czanie pompy oraz 
zmniejszy ró�nic� pomi�dzy poziomami.

Aby pompa by�a za��czana i wy��czana za pomoc� 
��cznika p�ywakowego, swobodna d�ugo�� kabla 
powinna mie� min. 100 mm i maks. 350 mm.

Rys. 29 Instalacja dwupompowa z czterema ��cznikami 
p�ywakowymi

Instalacja dwupompowa
Pompy Unilift AP mog� by� stosowane do monta�u 
równoleg�ego wraz ze sterownikiem.
Przyk�ad pokazuje instalacj� z czterema ��cznikami 
p�ywakowymi. Pompy s� sterowane poziomem cieczy 
w zbiorniku.
Gdy ciecz uniesie drugi ��cznik p�ywakowy, pierwsza 
pompa za��czy si�. 
Je�li poziom cieczy nadal b�dzie wzrasta�, trzeci 
��cznik p�ywakowy zostanie podniesiony i za��czy si� 
trzecia pompa.
W przypadku, kiedy dolny ��cznik p�ywakowy nie jest 
ju� unoszony przez ciecz, funkcja opó�nionego 
wy��czenia aktywuje si� i obie pompy zostan� 
wy��czone.
Kiedy najwy�szy ��cznik p�ywakowy zostanie 
uniesiony, aktywowany zostanie alarm wysokiego 
poziomu cieczy.
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Unilift AP35B

Rys. 30 Unilift AP35B

Unilift AP35B jest jednostopniow�, zanurzeniow� 
pomp� do t�oczenia wody brudnej bez fekalii.
Pompa przeznaczona jest do nast�puj�cych 
zastosowa�:
• obni�ania wód gruntowych,
• pompowanie ze studzienek drena�owych
• pompowanie wody deszczowej i powierzchniowej ze 

studzienek zbiorczych z dop�ywami z rynien 
dachowych, tuneli itp.

• opró�nianie zbiorników, basenów, stawów itp.
• odpompowanie �cieków z pralni i przemys�u 

z cz��ciami d�ugow�óknistymi,
• usuwanie �cieków domowych z osadników 

i instalacji odszlamiaj�cych,
• usuwanie �cieków sanitarnych lecz bez fekalii.
Zakres temperatury cieczy: 0 °C do +40 °C.

Praca automatyczna
Pompa dostarczana jest zarówno do pracy 
automatycznej lub r�cznej i mo�e by� instalowana 
w instalacjach stacjonarnych lub u�yta jako pompa 
przeno�na. Pompa dost�pna jest w wersjach:
• z ��cznikiem p�ywakowym do pracy automatycznej 

za��cz/wy��cz pomi�dzy dwoma poziomami (pompy 
jednofazowe)

• bez ��cznika p�ywakowego przy pracy r�cznej 
za��cz/wy��cz.

Pompa wyposa�ona w wy��cznik p�ywakowy mo�e by� 
równie� stosowana do pracy r�cznej za�./wy�. W tym 
przypadku p�ywak musi zawsze znajdowa� si� 
w najwy�szej pozycji.

Obudowa pompy
Konstrukcja korpusu pompy umo�liwia t�oczenie 
�cieków nawet przy du�ych wysoko�ciach 
podnoszenia.
Korpus pompy wykonany jest ca�kowicie ze stali 
nierdzewnej, a jego powierzchnia jest g�adka. 
Kszta�t zosta� zoptymalizowany hydraulicznie, aby 
umo�liwi� swobodny przep�yw cz�steczek.
Podstawa, wlot pompy wraz z korpusem pompy 
zamocowane s� do silnika za pomoc� czterech 
spr��ynowych zacisków umo�liwiaj�cych szybki i �atwy 
demonta�.

Króciec t�oczny
Wszystkie pompy Unilift AP35B wyposa�one s� 
w poziome kró�ce t�oczne z gwintem zewn�trznym R2. 

Wa� i �o�yska
Wa� ze stali nierdzewnej obraca si� w bezobs�ugowych 
wst�pnie nasmarowanych tocznych �o�yskach 
kulkowych.
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Wirnik
Wirnik typu Vortex wykonany ze stali nierdzewnej 
z zakrzywionymi �opatkami w kszta�cie litery 
L i swobodnym przelocie 35 mm. Zakrzywione do ty�u 
�opatki zmniejszaj� szkodliwe dzia�anie cz�stek 
sta�ych i zu�ycie mocy. Po �rodku wirnika umieszczona 
jest nasadka ochronna zabezpieczaj�ca przed 
osadzaniem si� d�ugich elementów w�óknistych.

Rys. 31 Wirnik, Unilift AP35B

Uszczelnienie wa�u
Zastosowano mechaniczne, uszczelnienie mieszkowe 
wa�u wraz z uszczelnieniem wargowym z komor� 
wype�nion� 80 ml oleju. Powierzchnie uszczelnienia 
wykonane s� z w�glika krzemu.

Kabel silnika
Silnik jedno- lub trójfazowy asynchroniczny suchy.

Pompy z silnikiem jednofazowym posiadaj� 
wbudowany wy��cznik termiczny.

Zestawienie materia�owe
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Stopie� ochrony: IP68
Klasa izolacji: F (155 °C)
Typ przewodu: H07RN-F.

Element Materia� DIN W. - Nr. AISI

Obudowa pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 304
Podk�adka Stal nierdzewna 1.4301 304
Os�ona zabezpieczaj�ca Novolen 2360 Kx

Kompletny silnik
Cz��ci stykaj�ce 
si� z ciecz�:
Stal nierdzewna

1.4401 316

Wa� pompy - cz��� mokra Stal nierdzewna 1.4301 304
Kabel silnika Neopren
O-ring Guma NBR
Spr��yna Stal nierdzewna 1.4310
Wlot pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Podstawa pier�cieniowa Poliw�glan
Olej Shell Ondina 15, nietoksyczny
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Dobór
Poni�sza ilustracja jest pomocna przy doborze 
odpowiedniego typu pompy Unilift AP35B przy 
monta�u stacjonarnym. 
Aby zapewni� samooczyszczanie si� przewodu 
t�ocznego, wyznaczone d�ugo�ci przewodu oparte s� 
na podstawie:

• zastosowanie ruroci�gów stalowych
• minimalna pr�dko�� przep�ywu przez poziomy 

ruroci�g t�oczny (2") musi wynosi� 1 m/s 
• minimalna pr�dko�� przep�ywu przez poziomy 

ruroci�g t�oczny (2 1/2") musi wynosi� 0,7 m/s. 

Poni�sze wytyczne nale�y traktowa� jako przybli�one. 
Firma Grundfos nie bierze �adnej odpowiedzialno�ci 
za nieprawid�ow� prac� instalacji wyznaczonej na 
podstawie powy�szego rysunku. 
D�ugo�� przewodu t�ocznego pionowego powinna by� 
wyznaczona od poziomu "wy��czenia" pompy.

TM
03

 1
88

1 
33

05



C
ha

ra
kt

er
ys

ty
ki

 i 
da

ne
 te

ch
ni

cz
ne

35

Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Charakterystyki Rysunek wymiarowy

Rys. 32 Wymiary pompy

Poziom ZA
./WY
.

Rys. 33 Min. wymiary studni, Unilift AP35B
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D

A

C

S

Typ pompy Napi�cie
[V]

P1
[kW]

P2
[kW]

In
[A] Cos + C

[/F]
Wymiary [mm] Ci��ar

[kg] D�ugo�	 kabla i wtyczka
A C D S

Unilift AP35B.50.06.A1.V 1 x 230 1,0 0,66 4,4 0,98 3,1 13,8 443 116 73 R 2 8,5 5 m z wtyczk� typu Schuko
Unilift AP35B.50.06.1.V 1 x 230 1,0 0,66 4,4 0,98 3,1 13,8 443 116 73 R 2 8,5 10 m z wtyczk� typu Schuko
Unilift AP35B.50.06.3.V 3 x 400 1,0 0,63 1,55 0,89 5,2 8,0 443 116 73 R 2 7,4 5 m bez wtyczki
Unilift AP35B.50.08.A1.V 1 x 230 1,25 0,71 5,44 0,98 3,4 18,4 468 116 73 R 2 10,0 5 m z wtyczk� typu Schuko
Unilift AP35B.50.08.1.V 1 x 230 1,25 0,71 5,44 0,98 3,4 18,4 468 116 73 R 2 10,0 10 m z wtyczk� typu Schuko
Unilift AP35B.50.08.3.V 3 x 400 1,25 0,78 1,98 0,89 5,4 10,6 468 116 73 R 2 8,4 5 m bez wtyczki
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Monta� Unilift AP35B

Rys. 34 Rysunki wymiarowe, monta� jednej pompy 
z systemem autoz��cza

Rys. 35 Rysunki wymiarowe, monta� dwóch pomp 
z systemem autoz��cza

Monta� jednej pompy z systemem autoz��cza

Monta� dwóch pomp z systemem autoz��cza
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Typ pompy
Wymiary [mm]

A B C D E F G I J K L M N O P R S T U Z

Unilift AP35B.50.06 �600 �600 304 135 82 85 65 100 76 150 400 200 300 700 500 - R 2 3/4" 130 261
Unilift AP35B.50.08 600 600 304 135 82 85 65 100 76 150 400 200 300 700 500 - R 2 3/4" 130 261

Typ pompy
Wymiary [mm]

A B C D E F G I J K L M N O P R S T U Z

Unilift 
AP35B.50.06 600 600 304 135 82 85 26 100 76 150 400 200 300 700 335 330 R 2 3/4" 130 261

Unilift 
AP35B.50.08 600 600 304 135 82 85 26 100 76 150 400 200 300 700 35 330 R 2 3/4" 130 261
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Unilift AP50

Rys. 36 Unilift AP50

Unilift AP50 jest jednostopniow� zanurzeniow� pomp� 
do t�oczenia wody brudnej i �cieków. 
Pompa przeznaczona jest do nast�puj�cych 
zastosowa�:
• obni�ania wód gruntowych,
• pompowanie ze studzienek drena�owych
• pompowanie wody deszczowej i powierzchniowej ze 

studzienek zbiorczych z dop�ywami z rynien 
dachowych, tuneli itp.

• opró�nianie zbiorników, basenów, stawów itp.
• odpompowanie �cieków z pralni i przemys�u 

z cz��ciami d�ugow�óknistymi
• usuwanie �cieków domowych z osadników 

i instalacji odszlamiaj�cych,
• usuwanie �cieków sanitarnych z fekaliami lub bez.
Zakres temperatury cieczy: 0 °C do +55 °C.

Dopuszczenia
VDE, LGA, UL oraz CSA.

Praca automatyczna
Pompa dostarczana jest zarówno do pracy 
automatycznej lub r�cznej i mo�e by� instalowana 
w instalacjach stacjonarnych lub u�yta jako pompa 
przeno�na. Pompa dost�pna jest w wersjach:
• z ��cznikiem p�ywakowym do pracy automatycznej 

za��cz/wy��cz pomi�dzy dwoma poziomami 
(pompy jednofazowe)

• z odzielnym ��cznikiem p�ywakowym oraz szaf� 
sterownicz� do pracy automatycznej za��cz/wy��cz 
pomi�dzy dwoma poziomami (pompy trójfazowe)

• bez ��cznika p�ywakowego przy pracy r�cznej 
za��cz/wy��cz.

Pompa wyposa�ona w wy��cznik p�ywakowy mo�e by� 
równie� stosowana do pracy r�czne za�./wy�. W tym 
przypadku p�ywak musi zawsze znajdowa� si� 
w najwy�szej pozycji.

P�aszcz i korpus pompy
P�aszcz pompy wykonany ze stali nierdzewnej jako 
jeden element i wyposa�ony jest w izolowany uchwyt.
Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za 
pomoc� zacisku i mo�e by� �atwo zdemontowane do 
czyszczenia. Sito zabezpiecza przed 
przedostawaniem si� du�ych cz�stek, zapewniaj�c 
jednocze�nie powolny nap�yw cieczy do pompy.
W korpusie pompy znajduje si� wewn�trzna rura 
t�oczna, co zapewnia wy�sz� sprawno��. Rura t�oczna 
posiada du�� liczb� otworów, które umo�liwiaj� 
wysokosprawne ch�odzenie silnika. W górnej cz��ci 
pompy znajduje si� gniazdo do pod��czenia kabla 
zasilaj�cego z wtyczk�, co umo�liwia szybkie i proste 
pod��czenie.

Króciec t�oczny
Wszystkie pompy Unilift AP50 wyposa�one s� 
w pionowe kró�ce z gwintem zewn�trznym Rp 2".

Wa� i �o�yska
Wa� ze stali nierdzewnej obraca si� w bezobs�ugowych 
wst�pnie nasmarowanych tocznych �o�yskach 
kulkowych.

Wirnik
Wirnik typu Vortex wykonany ze stali nierdzewnej 
z zakrzywionymi �opatkami w kszta�cie litery 
L i swobodnym przelocie 50 mm. Zakrzywione do ty�u 
�opatki zmniejszaj� szkodliwe dzia�anie cz�stek 
sta�ych i zu�ycie mocy. Po �rodku wirnika umieszczona 
jest nasadka ochronna zabezpieczaj�ca przed 
osadzaniem si� d�ugich elementów w�óknistych.

Rys. 37 Wirnik, Unilift AP50
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Uszczelnienie wa�u
Zastosowano mechaniczne, uszczelnienie mieszkowe 
wa�u wraz z uszczelnieniem wargowym z komor� 
wype�nion� 60 ml oleju. Powierzchnie uszczelnienia 
wykonane s� z w�glika krzemu.

Silnik
Silnik jedno- lub trójfazowy asynchroniczny suchy.

Pompy z silnikiem jednofazowym posiadaj� 
wbudowany wy��cznik termiczny.

Zestawienie materia�owe

Stopie� ochrony: IP68
Klasa izolacji: F (155 °C)
Typ przewodu: H07RN-F.

Element Materia� DIN W. - Nr. AISI
Obudowa pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Rura t�oczna Stal nierdzewna 1.4301 304
Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 304
P�aszcz pompy Stal nierdzewna 1.4401 316
Wa� pompy - cz��� mokra Stal nierdzewna 1.4301 304

�o�yska Wytrzyma�e, wst�pnie nasmarowane 
�o�yska kulkowe

O-ring Guma NBR  

ruby Stal nierdzewna 1.4301 304
Przewody Neopren
Olej Shell Ondina 15, nietoksyczny
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Dobór
Poni�sza ilustracja jest pomocna przy doborze 
odpowiedniego typu pompy Unilift AP50 przy monta�u 
stacjonarnym.
Aby zapewni� samooczyszczanie si� przewodu 
t�ocznego, wyznaczone d�ugo�ci przewodu oparte s� 
na podstawie:

• zastosowanie ruroci�gów stalowych
• minimalna pr�dko�� przep�ywu przez poziomy 

ruroci�g t�oczny (2") musi wynosi� 1 m/s 
• minimalna pr�dko�� przep�ywu przez poziomy 

ruroci�g t�oczny (2 1/2") musi wynosi� 0,7 m/s. 

Poni�sze wytyczne nale�y traktowa� jako przybli�one. 
Firma Grundfos nie bierze �adnej odpowiedzialno�ci 
za nieprawid�ow� prac� instalacji wyznaczonej na 
podstawie powy�szego rysunku. 
Uwaga: Je�eli stosuje si� zawór zwrotny, musimy 
uwzgl�dni� straty ci�nienia na zaworze wynosz�ce 
0,2 m, warto�� ta powinna by� uwzgl�dniona przy 
wymiarowaniu rur pionowych.
D�ugo�� przewodu t�ocznego pionowego powinna by� 
wyznaczona od poziomu "wy��czenia" pompy.
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Charakterystyki Rysunek wymiarowy

Rys. 38 Wymiary pompy
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Typ pompy Napi�cie

[V]
P1

[kW]
P2

[kW]
In

[A] Cos +
Wymiary [mm] Ci��ar

[kg]A B S
Unilift AP50.50.08.1.V 1 x 230 1,3 0,8 5,9 0,99 1,9 436 241 Rp 2 15,1
Unilift AP50.50.08.A.1.V 1 x 230 1,3 0,8 5,9 0,99 1,9 436 241 Rp 2 15,1
Unilift AP50.50.08.3.V 3 x 230 1,2 0,8 3,3 0,85 2,8 436 241 Rp 2 14,2
Unilift AP50.50.08.A.3.V 3 x 230 1,2 0,8 3,3 0,85 2,8 436 241 Rp 2 16,5
Unilift AP50.50.08.3.V 3 x 400 1,2 0,8 2,0 0,80 3,0 436 241 Rp 2 14,2
Unilift AP50.50.08.A.3.V 3 x 400 1,2 0,8 2,0 0,80 3,0 436 241 Rp 2 16,5
Unilift AP50.50.11.1.V 1 x 230 1,6 1,1 8,0 0,92 4,0 436 241 Rp 2 15,1
Unilift AP50.50.11.A.1.V 1 x 230 1,6 1,1 8,0 0,92 4,0 436 241 Rp 2 15,1
Unilift AP50.50.11.3.V 3 x 230 1,6 1,2 6,0 0,85 2,8 436 241 Rp 2 15,6
Unilift AP50.50.11.A.3.V 3 x 230 1,6 1,2 6,0 0,85 2,8 436 241 Rp 2 17,9
Unilift AP50.50.11.3.V 3 x 400 1,9 1,2 3,0 0,88 4,9 436 241 Rp 2 15,6
Unilift AP50.50.11.A.3.V 3 x 400 1,9 1,2 3,0 0,88 4,9 436 241 Rp 2 17,9

Istart
In

---------
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Monta� Unilift AP50

Rys. 39 Instalacja jednopompowa z ��cznikiem 
p�ywakowym

Dopasowanie d�ugo�ci kabla ��cznika 
p�ywakowego
Ró�nica pomi�dzy poziomami za��czenia i wy��czenia 
pompy mo�e by� zmieniana poprzez zmian� d�ugo�ci 
przewodu pomi�dzy ��cznikiem p�ywakowym 
a uchwytem pompy.
• Wyd�u�enie swobodnej d�ugo�ci kabla spowoduje 

zmniejszenie cz�stotliwo�ci za��czania/wy��czania 
pompy oraz zwi�kszy ró�nic� pomi�dzy poziomami.

• Zmniejszanie swobodnej d�ugo�ci kabla spowoduje 
cz�stsze za��czanie/wy��czanie pompy oraz 
zmniejszy ró�nic� pomi�dzy poziomami.

Aby pompa by�a za��czana i wy��czana za pomoc� 
��cznika p�ywakowego, swobodna d�ugo�� kabla 
powinna mie� min. 100 mm i maks. 350 mm.

Rys. 40 Instalacja dwupompowa z czterema ��cznikami 
p�ywakowymi.

Instalacja dwupompowa
Pompy Unilift AP mog� by� stosowane do monta�u 
równoleg�ego wraz ze sterownikiem.
Przyk�ad pokazuje instalacj� z czterema ��cznikami 
p�ywakowymi. Pompy s� sterowane poziomem cieczy 
w zbiorniku.
Gdy ciecz uniesie drugi ��cznik p�ywakowy, pierwsza 
pompa za��czy si�. 
Je�li poziom cieczy nadal b�dzie wzrasta�, trzeci 
��cznik p�ywakowy zostanie podniesiony i za��czy si� 
druga pompa.
W przypadku, kiedy dolny ��cznik p�ywakowy nie jest 
ju� unoszony przez ciecz, funkcja opó�nionego 
wy��czenia aktywuje si� i obie pompy zostan� 
wy��czone.
Kiedy najwy�szy ��cznik p�ywakowy zostanie uniesiony 
przez ciecz, aktywowany zostanie alarm wysokiego 
poziomu cieczy.
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Unilift AP50B

Rys. 41 Unilift AP50B

Unilift AP50B jest jednostopniow�, zanurzeniow� 
pomp� do t�oczenia wody brudnej i �cieków.
Pompa przeznaczona jest do nast�puj�cych 
zastosowa�:
• obni�ania wód gruntowych,
• pompowanie ze studzienek drena�owych
• pompowanie wody deszczowej i powierzchniowej ze 

studzienek zbiorczych z dop�ywami z rynien 
dachowych, tuneli itp.

• opró�nianie zbiorników, basenów, stawów itp.
• odpompowanie �cieków z pralni i przemys�u 

z cz��ciami d�ugow�óknistymi,
• usuwanie �cieków domowych z osadników 

i instalacji odszlamiaj�cych,
• usuwanie �cieków sanitarnych lecz bez fekalii.
Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C.

Praca automatyczna
Pompa dostarczana jest zarówno do pracy 
automatycznej lub r�cznej i mo�e by� instalowana 
w instalacjach stacjonarnych lub u�yta jako pompa 
przeno�na. Pompa dost�pna jest w wersjach:
• z ��cznikiem p�ywakowym do pracy automatycznej 

za��cz/wy��cz pomi�dzy dwoma poziomami 
(pompy jednofazowe)

• bez ��cznika p�ywakowego przy pracy r�cznej 
za��cz/wy��cz.

Pompy wyposa�one w ��cznik p�ywakowy, mog� 
równie� pracowa� w trybie r�cznym za��cz/wy��cz. 
W tym przypadku p�ywak musi zawsze znajdowa� si� 
w najwy�szej pozycji.

Korpus pompy
Konstrukcja korpusu pompy umo�liwia t�oczenie 
�cieków nawet przy du�ych wysoko�ciach 
podnoszenia.
Korpus pompy wykonany jest ca�kowicie ze stali 
nierdzewnej, a jego powierzchnia jest g�adka. 
Kszta�t zosta� zoptymalizowany hydraulicznie, aby 
umo�liwi� swobodny przep�yw cz�steczek.
Podstawa, wlot pompy wraz z korpusem pompy 
zamocowane s� do silnika za pomoc� czterech 
spr��ynowych zacisków umo�liwiaj�cych szybki i �atwy 
demonta�.

Króciec t�oczny
Wszystkie pompy Unilift AP50B wyposa�one s� 
w poziome kró�ce t�oczne z gwintem zewn�trznym R2. 

Wa� i �o�yska
Wa� ze stali nierdzewnej obraca si� w bezobs�ugowych 
wst�pnie nasmarowanych tocznych �o�yskach 
kulkowych.

Wirnik
Pompy AP50B wyposa�one s� w wirnik typu Vortex 
wykonany ze stali nierdzewnej z zakrzywionymi 
�opatkami w kszta�cie litery L i swobodnym przelocie 
50 mm. Zakrzywione do ty�u �opatki zmniejszaj� 
szkodliwe dzia�anie cz�stek sta�ych i zu�ycie mocy. 
Po �rodku wirnika umieszczona jest nasadka ochronna 
zabezpieczaj�ca przed osadzaniem si� d�ugich 
elementów w�óknistych.

Rys. 42 Wirnik, Unilift AP50B
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Unilift CC, KP, AP and KP Basic 3

Uszczelnienie wa�u
Zastosowano mechaniczne uszczelnienie mieszkowe 
wa�u wraz z uszczelnieniem wargowym z komor� 
wype�nion� 80 ml oleju. Powierzchnie uszczelnienia 
wykonane s� z w�glika krzemu.

Silnik
Silnik jedno- lub trójfazowy asynchroniczny suchy.

Pompy z silnikiem jednofazowym posiadaj� 
wbudowany wy��cznik termiczny.

Materia�y

Stopie� ochrony: IP68
Klasa izolacji: F (155 °C)
Typ przewodu: H07RN-F.

Element Materia�y DIN W. - Nr. AISI
Korpus pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Wirnik Stal nierdzewna 1.4301 304
Podk�adka Stal nierdzewna 1.4301 304
Nasadka ochronna Novolen 2360 Kx

Kompletny silnik
Cz��ci stykaj�ce si� 
z ciecz�:
Stal nierdzewna

1.4401 316

Wa� pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Kabel silnika Neopren
Pier�cienie O-ring Guma NBR
Spr��yna Stal nierdzewna 1.4310
Wlot pompy Stal nierdzewna 1.4301 304
Podstawa Poliw�glan
Olej Shell Ondina 15, nietoksyczny
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Dobór
Poni�sza ilustracja jest pomocna przy doborze 
odpowiedniego typu pompy Unilift AP50B przy 
monta�u stacjonarnym. 
Aby zapewni� samooczyszczanie si� przewodu 
t�ocznego, wyznaczone d�ugo�ci przewodu oparte s� 
na podstawie:

• zastosowanie ruroci�gów stalowych
• minimalna pr�dko�� przep�ywu przez pionowy 

ruroci�g t�oczny (2") musi wynosi� 1 m/s 
• minimalna pr�dko�� przep�ywu przez poziomy 

ruroci�g t�oczny (2 1/2") musi wynosi� 0,7 m/s. 

Poni�sze wytyczne nale�y traktowa� jako przybli�one. 
Firma Grundfos nie bierze �adnej odpowiedzialno�ci 
za nieprawid�ow� prac� instalacji wyznaczonej na 
podstawie powy�szego rysunku. 
D�ugo�� przewodu t�ocznego pionowego powinna by� 
wyznaczona od poziomu "wy��czenia" pompy.
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Charakterystyki Rysunek wymiarowy

Rys. 43 Wymiary pompy

Poziom ZA
./WY
.

Rys. 44 Min. wymiary studni, Unilift AP50B
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Typ pompy Napi�cie
[V]

P1
[kW]

P2
[kW]

In
[A] Cos + C

[/F]
Wymiary [mm] Ci��ar

[kg] D�ugo�	 kabla i wtyczka
A C D S

Unilift AP50B.50.08.A1.V 1 x 230 1,2 0,7 5,37 0,97 16 18,4 468 116 73 R 2 10,1 5 m z wtyczk� typu Schuko
Unilift AP50B.50.08.1.V 1 x 230 1,2 0,7 5,37 0,97 16 18,4 468 116 73 R 2 10,1 10 m z wtyczk� typu Schuko
Unilift AP50B.50.08.3.V 3 x 400 1,25 0,8 1,95 0,89 10,6 468 116 73 R 2 8,4 5 m bez wtyczki
Unilift AP50B.50.11.A1.V 1 x 230 1,75 1,2 8,00 0,95 16 23,8 468 116 73 R 2 10,2 5 m z wtyczk� typu Schuko
Unilift AP50B.50.11.1.V 1 x 230 1,75 1,2 8,00 0,95 16 23,8 468 116 73 R 2 10,2 10 m z wtyczk� typu Schuko
Unilift AP50B.50.11.3.V 3 x 400 1,75 1,3 2,81 0,90 16,0 468 116 73 R 2 9,7 5 m bez wtyczki
Unilift AP50B.50.15.3.V 3 x 400 2,15 1,5 3,00 0,88 22,4 468 116 73 R 2 10,0 5 m bez wtyczki
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Monta� Unilift AP50B

Rys. 45 Rysunki wymiarowe, monta� jednej pompy 
z systemem autoz��cza

Rys. 46 Rysunki wymiarowe, monta� dwóch pomp 
z systemem autoz��cza

Monta� jednej pompy z systemem autoz��cza

Monta� dwóch pomp z systemem autoz��cza
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Typ pompy
Wymiary [mm]

A B C D E F G I J K L M N O P R S T U Z

Unilift AP50B.50.08 �600 �600 304 135 82 85 65 100 76 150 400 200 300 700 500 - R 2 3/4" 130 261
Unilift AP50B.50.11 �600 �600 304 135 82 85 65 100 76 150 400 200 300 700 500 - R 2 3/4" 130 261
Unilift AP50B.50.15 �600 �600 304 135 82 85 65 100 76 150 400 200 300 700 500 - R 2 3/4" 130 261

Typ pompy
Wymiary [mm]

A B C D E F G I J K L M N O P R S T U Z

Unilift AP50B.50.08 600 600 304 135 82 85 26 100 76 150 400 200 300 700 335 330 R 2 3/4" 130 261
Unilift AP50B.50.11 600 600 304 135 82 85 26 100 76 150 400 200 300 700 335 330 R 2 3/4" 130 261
Unilift AP50B.50.15 600 600 304 135 82 85 26 100 76 150 400 200 300 700 335 330 R 2 3/4" 130 261
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4. Sterowniki

Skrzynka steruj�ca
Wersje
Pompy typu Unilift AP wyst�puj� w wersjach z lub bez 
skrzynki steruj�cej oraz ��cznika p�ywakowego i mog� 
pracowa� przy zasilaniu z sieci jednofazowej lub 
trójfazowej.
Wszystkie typy pomp przeznaczone s� do pracy 
z tolerancj� napi�cia - 10 %/+ 10 %.

Pompy wyposa�one w skrzynk� steruj�c� i ��cznik 
p�ywakowy
Niektóre pompy typu Unilift AP s� dost�pne 
z ��cznikami p�ywakowymi, s�u��cymi do 
automatycznego za�./wy�. pompy. Przewód ��cznika 
p�ywakowego powinien by� przymocowany do uchwytu 
s�u��cego do przenoszenia pompy.
Ró�nica pomi�dzy poziomami za��czenia i wy��czenia 
pompy mo�e by� zmieniana poprzez zmian� d�ugo�ci 
przewodu pomi�dzy ��cznikiem p�ywakowym 
a uchwytem pompy.

��cznik p�ywakowy pod��czony jest bezpo�rednio do 
skrzynki steruj�cej przewodem zasilaj�cym o d�ugo�ci 
10 m.
Pomi�dzy pomp� a skrzynk� steruj�c� znajduje si� 
przewód zasilaj�cy o d�ugo�ci 10 m. 
D�ugo�� przewodu zasilaj�cego skrzynki steruj�cej 
wynosi 0,8 m i jest dostarczany bez wtyczki.
Skrzynka steruj�ca zawiera uk�ad rozruchu silnika. 
Pompy nie wymagaj� dodatkowego zabezpieczenia 
silnika.
Istnieje mo�liwo�� ustawienia alarmu za��czaj�cego 
si� w przypadku wyst�pienia zbyt wysokiego poziomu 
przy pomocy oddzielnego ��cznika poziomu 
pod��czonego do alarmu. ��czniki za��czaj�ce alarm 
wysokiego poziomu oraz alarm s� dost�pne jako 
wyposa�enie dodatkowe.
Dalsze szczegó�y, patrz rozdzia� "Zestawienie 
produktów" strona 58.

Pompy wyposa�one w skrzynk� steruj�c� bez 
��cznika p�ywakowego za��czane/wy��czane 
r�cznie
Pomi�dzy pomp� a skrzynk� steruj�c� znajduje si� 
przewód zasilaj�cy o d�ugo�ci 10 m. 
D�ugo�� przewodu zasilaj�cego skrzynki steruj�cej 
wynosi 0,8 m i jest dostarczany bez wtyczki.
Skrzynka steruj�ca zawiera uk�ad rozruchu silnika oraz 
kondensator pracy, lecz nie zawiera przeka�ników do 
��czników p�ywakowych.

Pompy bez skrzynek steruj�cych
Pompy bez skrzynek steruj�cych nale�y pod��czy� do 
oddzielnego urz�dzenia steruj�cego z uk�adem 
rozruchowym silnika.
Pompy jednofazowe musz� by� tak�e zaopatrzone 
w kondensator.

Sterownik poziomu
Sterownik poziomu oraz ��czniki s� dost�pne jako 
akcesoria do sterowania, monitorowania 
i zabezpieczania trójfazowych pomp Unilift AP, 
o cz�stotliwo�ci zasilania 50 Hz.
Sterownik poziomu zawiera uk�ad rozruchu silnika, 
kondensatory oraz diody (LC/LCD) sygnalizuj�ce stan 
pracy.
Firma Grundfos oferuje 3 typy sterowników poziomu: 
LC, LCD 107, LC, LCD 108 oraz LC, LCD 110. 
Opisy sterowników poziomu znajduj� si� poni�ej.

Rys. 47 Pompa Unilift AP35/50 z skrzynk� steruj�c� 
i ��cznikiem p�ywakowym

Rys. 48 Pompa Unilift AP35/50 wyposa�ona w skrzynk� 
steruj�c� bez ��cznika p�ywakowego za��czana/
wy��czana r�cznie

Du�a ró�nica poziomów: D�ugi przewód.
Ma�a ró�nica poziomów: Krótki przewód.
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Rys. 49 Pompy Unilift AP35B/AP50B z sterownikiem 
poziomu LCD

LC 107, LCD 107
Sterowniki LC/LCD 107 przeznaczone s� do 
sterowania, kontroli i zabezpieczenia silnika pomp 
Unilift AP firmy Grundfos do 23 A/11 kW (P1) dla 
jednej pompy z rozruchem bezpo�rednim.
• LC 107 sterownik jednopompowy
• LCD 107 sterownik dwupompowy.
Sterowniki LC/LCD 107 dostarczane s� jako 
kompletne urz�dzenie zawieraj�ce przeka�nik ochrony 
silnika i jednostk� steruj�c�.
Sterowanie oparte jest na sygna�ach pneumatycznych, 
które LC/LCD 107 otrzymuje przy pomocy w��yków 
z dwóch lub trzech czujników poziomów usytuowanych 
w studzience przepompowni. 

Sterownik LC/LCD 107 dysponuje nast�puj�cymi 
mo�liwo�ciami:
• Steruje 1 lub 2 pompami na podstawie sygna�u 

z dzwonu hydrostatycznego
• automatyczn� zmian� pomp (równomierny rozk�ad 

czasu pracy dla obu pomp),
• funkcja zapobiegania blokowaniu dzi�ki 

automatycznemu rozruchowi kontrolnemu co 24 h 
w przypadku d�ugich przestojów,

• zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym 
przez zablokowanie i opó�nienie szybkiego 
ponownego uruchomienia pompy,

• zasilanie z baterii podtrzymuj�cej w przypadku 
zaniku napi�cia zasilania (opcja),

• zw�oka za��czania w zakresie 0 do 255 sekund 
(losowy wybór czasu zw�oki) po przej�ciu z zasilania 
bateryjnego na zasilanie sieciowe. Losowa zw�oka 
za��czania zapewnia równomierne obci��enie sieci 
w przypadku równoczesnego w��czania si� kilku 
pomp,

• automatyczne resetowanie alarmów,
• automatyczne wznowienie pracy,
• ustawienie opó�nienia zatrzymania pracy zale�nie 

od aktualnych warunków pracy,
• sygnalizacja poziomu cieczy
• sygnalizacja alarmowa w nast�puj�cych 

przypadkach:
– niedopuszczalnie wysokim poziomie cieczy, 

wywo�uj�cym alarm wysokiego poziomu,
– przeci��eniu (poprzez przeka�nik ochrony 

silnika),
– przegrzaniu (poprzez czujnik temperatury PTC 

lub wy��cznik termiczny w silniku),
– nieprawid�owej kolejno�ci faz,
– awarii sieci zasilaj�cej
– zak�óceniach hydrostatu dzwonowego.

W standardzie, sterownik LC/LCD 107 jest 
wyposa�ony seryjnie w dwa wyj�cia alarmowe:
• alarm ogólny,
• alarm wysokiego poziomu.
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Rys. 50 Instalacja z LC 107 z 2 czujnikami poziomu

Rys. 51 Instalacja z LCD 107 z 3 czujnikami poziomu

Dane techniczne
Tolerancja napi�cia
- 15 %/+ 10 % napi�cia nominalnego.

Cz�stotliwo�	 sieci
50/60 Hz.

Temperatura otoczenia
• Podczas pracy -30 °C do +50 °C.

(bezpo�rednie dzia�anie promieniowania 
s�onecznego jest niedopuszczalne).

• Magazynowanie: -30 °C do +60 °C.

Stopie� ochrony
IP55.

W��e pneumatyczne
• Maksymalna d�ugo�� ka�dego w��a: 20 m

(standard: d�ugo�� w��a pneumatycznego: 10 m).
• 
rednica: 10 mm.
• Materia�: PA 11.

Wyj�cia do sygnalizatorów alarmowych
Max. 230 VAC / max. 2 A / min. 10 mA / AC 1.

Wymiary

Rys. 52 Wymiary skrzynki steruj�cej
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LC 108, LCD 108
Sterowniki LC/LCD 108 przeznaczone s� do 
sterowania, kontroli i zabezpieczenia silnika pomp 
Unilift AP firmy Grundfos, pracuj�cych w systemach 
pompowych wody czystej, drena�owej oraz �cieków.
do 23 A/11 kW (P1) z rozruchem bezpo�rednim (DOL).
do 72 A/30 kW (P1) z rozruchem gwiazda/trójk�t (Y/D).
• Sterownik jednopompowy LC 108
• Sterownik dwupompowy LCD 108.
Sterowniki LC/LCD 108 dostarczane s� jako 
kompletne urz�dzenie zawieraj�ce przeka�nik ochrony 
silnika i jednostk� steruj�c�.
Sterowniki LC 108 i LCD 108 dysponuj� nast�puj�cymi 
mo�liwo�ciami:
• sterowanie jednej lub dwóch pomp wed�ug 

sygna�ów z ��czników p�ywakowych,
• funkcja zapobiegania blokowaniu dzi�ki 

automatycznemu rozruchowi kontrolnemu co 24 h 
w przypadku d�ugich przestojów,

• zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym 
przez zablokowanie i opó�nienie szybkiego 
ponownego uruchomienia pompy (5 sekund),

• automatyczne resetowanie alarmów,
• automatyczne wznowienie pracy,

(po przegrzaniu)
• ustawienie opó�nienia zatrzymania pracy zale�nie 

od aktualnych warunków pracy,
• sygnalizacja poziomu cieczy
• sygnalizacja alarmowa w nast�puj�cych 

przypadkach:
– nieprawid�owej kolejno�ci faz,
– niedopuszczalnie wysokiego poziomu cieczy
– przeci��eniu (poprzez przeka�nik ochrony 

silnika),
– przegrzaniu (poprzez czujnik temperatury PTC 

lub wy��cznik termiczny w silniku),
– uszkodzony ��cznik p�ywakowy lub elektroda
– brak napi�cia zasilaj�cego (akumulator oferowany 

jest jako wyposa�enie dodatkowe).
• automatyczn� zmian� pomp (równomierny rozk�ad 

czasu pracy dla obu pomp) - tylko LCD 108.
W standardzie, sterownik LC/LCD 108 wyposa�ony 
jest we wbudowany brz�czyk.
Ponadto, sterowniki posiadaj� wyj�cie dla wspólnej 
sygnalizacji alarmu.

Zastosowania
Sterowniki LC/LCD 108 mo�na po��czy� i ustawi� na 
siedem ró�nych trybów pracy/regulacji:
• instalacja wyposa�ona w dwa ��czniki p�ywakowe
• instalacja wyposa�ona w trzy ��czniki p�ywakowe
• instalacja wyposa�ona w cztery ��czniki p�ywakowe
• instalacja wyposa�ona w dwie elektrody
• instalacja wyposa�ona w trzy elektrody
• instalacje nape�niaj�ce
• instalacje odwadniaj�ce.

Dane techniczne
Tolerancja napi�cia
- 15 %/+ 10 % napi�cia nominalnego.

Cz�stotliwo�	 sieci
50/60 Hz.

Temperatura otoczenia
• Podczas pracy: -30 °C do +50 °C.

(bezpo�rednie dzia�anie promieniowania 
s�onecznego jest niedopuszczalne).

• Podczas przechowywania: -30 °C do +60 °C.

Stopie� ochrony
IP55. 

Wyj�cia do sygnalizatorów alarmowych
Max. 230 VAC / max. 2 A / min. 10 mA / AC 1.

Uziemienie sieci zasilaj�cej
Dla sieci TN i TT.

Znamionowe napi�cie izolacji, Ui:
4 kV.

Znamionowe napi�cie impulsowe, Uimp:
4 kV.

EMC (kompatybilno�	 elektromagnetyczna)
Zgodne z normami EN 50 081-1 oraz EN 50 082-2.
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Wymiary

Rys. 53 Wymiary skrzynki steruj�cej


�czniki p�ywakowe
Pompy typu Unilift AP s� dost�pne w po��czeniu ze 
sterownikami LC 108 lub LCD 108 oraz ��cznikami do 
automatycznego sterowania poziomem. 
��czniki poziomu, dostarczane przez firm� Grundfos, 
s� ��cznikami bezrt�ciowymi.
Sterownik LC 108 mo�e by� wyposa�ony a� w trzy 
��czniki poziomu:

Sterownik LCD 108 mo�e by� wyposa�ony a� w cztery 
��czniki poziomu:

��czniki poziomu powinny by� umieszczone 
w studzience nape�nianej pompowan� ciecz�.
Pozycja ��czników poziomu decyduje o momencie 
za��czenia lub wy��czenia pomp Unilift AP przez 
sterowniki LC 108 lub LCD 108:
• Gdy poziom wody b�dzie powy�ej górnego punktu 

��cznika, styki przeka�nika zostan� zamkni�te 
i pompa zostanie za��czona.

• Gdy poziom wody znajdzie si� poni�ej dolnego 
punktu ��cznika, styki przeka�nika zostan� otwarte 
i pompa zostanie wy��czona.

Rys. 54 Zasada dzia�ania styków przeka�nika
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Wymiary [mm]

H L B
LC 108, rozruch bezpo�redni
LCD 108, rozruch bezpo�redni 410 278 150

LC 108, rozruch gwiazda/trójkat (Y/D) 628 445 180
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• Min. : Wy��czenie pompy.
• Max. : Za��czenie pompy.
• Alarm: Alarm (opcjonalnie):

wysoki poziom wody lub uszkodzenie 
pompy.

• Min. : Wy��czenie pompy.
• Maks. 1: uruchamia pomp�.
• Maks. 2: Za��czenie kolejnej pompy.
• Alarm: Alarm (opcjonalnie):

wysoki poziom wody lub uszkodzenie 
pompy.
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LC 110, LCD 110
Sterowniki LC/LCD 110 przeznaczone s� do 
sterowania, kontroli i zabezpieczenia silnika pomp 
Unilift AP firmy Grundfos do 23 A/11 kW (P1) dla 
jednej pompy z rozruchem bezpo�rednim. 
Sterowniki LC/LCD 110 stosowane s� w systemach 
odprowadzania �cieków, zaopatrzenia w wod� 
i drena�u.
Sterowniki LC/LCD 110 dostarczane s� jako kompletne 
urz�dzenie zawieraj�ce przeka�nik ochrony silnika 
i jednostk� steruj�c�.
Sterownik LC/LCD 110 dysponuje nast�puj�cymi 
mo�liwo�ciami:
• sterowanie jednej lub dwóch pomp przy pomocy 

sygna�ów z elektrod,
• funkcja zapobiegania blokowaniu dzi�ki 

automatycznemu rozruchowi kontrolnemu co 24 h 
w przypadku d�ugich przestojów,

• zw�oka za��czania w zakresie 0 do 255 sekund 
(losowy wybór czasu zw�oki) po przej�ciu z zasilania 
bateryjnego na zasilanie sieciowe. Losowa zw�oka 
za��czania zapewnia równomierne obci��enie sieci 
w przypadku równoczesnego w��czania si� kilku 
pomp,

• zabezpieczenie przed uderzeniem hydraulicznym 
przez zablokowanie i opó�nienie szybkiego 
ponownego uruchomienia pompy (5 sekund),

• automatyczne resetowanie alarmów,
• automatyczne wznowienie pracy,

(po przegrzaniu)
• ustawienie opó�nienia zatrzymania pracy zale�nie 

od aktualnych warunków pracy,
• sygnalizacja poziomu cieczy
• sygnalizacja alarmowa w nast�puj�cych 

przypadkach:
– nieprawid�owej kolejno�ci faz,
– wysokim poziomie cieczy,
– przeci��eniu (poprzez przeka�nik ochrony 

silnika),
– zbyt wysokiej temperatury (poprzez wy��czniki 

termiczne w silniku),
– suchobiegu
– awaria sieci zasilaj�cej (kiedy akumulator 

oferowany jest jako wyposa�enie dodatkowe).
W standardzie, sterownik LC/LCD 110 wyposa�ony 
jest we wbudowany brz�czyk.
Ponadto, sterowniki posiadaj� wyj�cie dla wspólnej 
sygnalizacji alarmu.

Zastosowania
Sterowniki LC/LCD 110 mo�na po��czy� i ustawi� na 
sze�� ró�nych trybów pracy/regulacji:
• instalacja wyposa�ona w trzy elektrody (LC 110):

elektrod� referencyjn�, elektrod� za�./wy�. oraz 
elektrod� alarmu wysokiego poziomu

• instalacja wyposa�ona w cztery elektrody (LC 110):
elektrod� referencyjn�, elektrod� za�., elektrod� 
wy�. oraz elektrod� alarmu wysokiego poziomu

• instalacja wyposa�ona w pi�� elektrod (LC 110):
elektrod� referencyjn�, elektrod� poziomu 
suchobiegu, elektrod� za�., elektrod� wy�. oraz 
elektrod� alarmu wysokiego poziomu.

• instalacja wyposa�ona w cztery elektrody
elektrod� referencyjn�, elektrod� za��czaj�c� 
pomp� 1/wspóln� elektrod� wy��czaj�c�, elektrod� 
za��czaj�c� pomp� 2 oraz elektrod� za��czaj�c� 
alarm wysokiego poziomu

• instalacja wyposa�ona w pi�� elektrod, praca 
równoleg�a
(LCD 110):
elektrod� referencyjn�, wspóln� elektrod� 
wy��czaj�ca pomp�, elektrod� za��czaj�ca pomp� 
1, elektrod� za��czaj�c� pomp� 2 oraz elektrod� 
za��czaj�c� alarm wysokiego poziomu

• instalacja wyposa�ona w pi�� elektrod, 100 % pracy 
z rezerw�
(LCD 110):
elektrod� referencyjn�, wspóln� elektrod� 
wy��czaj�ca pomp�, elektrod� za��czaj�ca 
pomp� 1, elektrod� za��czaj�c� alarm wysokiego 
poziomu oraz elektrod� za��czaj�c� pomp� 2.

• instalacja wyposa�ona w pi�� elektrod, pe�ne 
sterowanie (LCD 110):
elektrod� referencyjn�, elektrod� wy��czaj�ca 
pomp� 1, elektrod� wy��czaj�ca pomp� 2, elektrod� 
za��czaj�ca pomp� 1, elektrod� za��czaj�ca 
pomp� 2.
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Dane techniczne
Tolerancja napi�cia
- 15 %/+ 10 % napi�cia nominalnego.

Cz�stotliwo�	 sieci
50/60 Hz.

Temperatura otoczenia
• Podczas pracy -30 °C do +50 °C.

(bezpo�rednie dzia�anie promieniowania 
s�onecznego jest niedopuszczalne).

• Podczas sk�adowania: -30 °C do +60 °C.

Stopie� ochrony
IP55. 

Wyj�cia do sygnalizatorów alarmowych
Max. 230 VAC / max. 2 A / min. 10 mA / AC 1.

Uziemienie sieci zasilaj�cej
Dla sieci TN i TT.

Znamionowe napi�cie izolacji, Ui:
4 kV.

Znamionowe napi�cie impulsowe, Uimp:
4 kV.

EMC (kompatybilno�	 elektromagnetyczna)
Zgodne z normami EN 50 081-1 oraz EN 50 082-2.

Wymiary

Rys. 55 Wymiary skrzynki steruj�cej
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5. Osprz�t

Osprz�t do pomp Unilift CC, KP, AP

Poz. Osprz�t

Typ pompy

Nr 
katalogowy

Unilift

CC KP AP
12,40

AP
12,50

AP
35

AP
35B

AP
50

AP
50B

1 Z��czka do rur
Rp 1 1/2 / 2 	 	 96023831
Rp 2 / 2 1/2 	 	 96023832

2 Z��czka w��owa (PVC)

Rp 1 1/2 / 1 1/2 	 	 96003997
Rp 1 1/2 / 2 	 	 96023834
Rp 2 / 2 	 	 	 	 96023835
Rp 2 / 2 1/2 	 	 	 96023836

3 10 m w�� gumowy z klamerkami 
zaciskowymi

1 1/2" 	 	 96023837
2" 	 	 	 	 	 	 96023838
2 1/2" 	 	 	 96023839

4 Z��cze do w��a gumowego
Rp 1 1/2 	 	 96023840
Rp 2 	 	 	 	 	 	 96023841
Rp 2 1/2 	 	 	 96023842

5 Zawór zwrotny (PVC)
kulowy

Rp 1 1/2 	 	 96023843
Rp 2 	 	 	 	 	 	 96023844
Rp 2 1/2� 	 	 	 96002003

6 Zawór odcinaj�cy (PVC)
Rp 1 1/2 	 	 96023846
Rp 2 	 	 	 	 	 	 96023847
Rp 2 1/2 	 	 	 96023848

7 Z��czka sze�ciok�tna (PVC)
Rp 1 1/2 	 	 96023849
Rp 2 	 	 	 	 	 	 96023850
Rp 2 1/2 	 	 	 96023851

8 Nakr�tka (PVC)
Rp 1 1/2 	 	 96023852
Rp 2 	 	 	 	 	 	 96023853
Rp 2 1/2 	 	 	 96023854

9 Kolano 90 ° (PVC)
Rp 1 1/2 	 	 96023855
Rp 2 	 	 	 	 	 	 96023856
Rp 2 1/2 	 	 	 96023857

10 Zawór zwrotny do wbudowania w króciec 
t�oczny pompy (stal nierdzewna)

Rp 1 1/4 	 	 00015220
Rp 1 1/2 	 	 96003855

Autoz��cze Rp 2/Rp 2 	 	 96429519

Z��cza do w��a 
Z��cza skr�cane (poliamid)

G 1 1/4 x �25 	 00ID3588
G 1 1/4 x �32 	 00ID3589
G 1 1/4 x �40 	 00ID3590

� �eliwo szare
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Rys. 56 Unilift ze z��czk� w��ow� Rys. 57 Unilift z przy��czem do rur, 
zaworem odcinaj�cym 
i zaworem zwrotnym

Rys. 58 Zawór zwrotny w kró�cu 
t�ocznym pompy Unilift
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Sterowniki i osprz�t
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Sterownik LC 107 dla 1 pompy 1 x 230 V, 
rozruch bezpo�redni

1,0 - 5,0 16 GB/DK/D/F/NL 96841806
3,2 - 12,0 16 GB/DK/D/F/NL 96841807

Sterownik LC 107 dla 1 pompy 3 x 400 V, 
rozruch bezpo�redni

1 - 5,0 16 GB/DK/D/F/NL 96841832
3,2 - 12,0 16 GB/DK/D/F/NL 96841834
6,0 - 23,0 35 GB/DK/D/F/NL 96841835

Sterownik LCD 107 dla 2 pomp 1 x 230 V, 
rozruch bezpo�redni

1,0 - 5,0 16 GB/DK/D/F/NL 96841836
3,2 - 12,0 25 GB/DK/D/F/NL 96841837

Sterownik LCD 107 dla 2 pomp 3 x 400 V, 
rozruch bezpo�redni

1 - 5,0 16 GB/DK/D/F/NL 96841841
3,2 - 12,0 25 GB/DK/D/F/NL 96841842
6,0 - 23,0 50 GB/DK/D/F/NL 96841843

Sterownik LC 108 dla 1 pompy 1 x 230 V, 
rozruch bezpo�redni

1,0 - 5,0 16
GB/D/PL/NL 96841844 96841845 96841846
GB/GR/I/F/E 96841873 96841874 96841875
GB/DK/S/RU 96841902 96841903 96841904

3,2 - 12,0 16
GB/D/PL/NL 96841847 96841848 96841849 96841850
GB/GR/I/F/E 96841876 96841877 96841878 96841879
GB/DK/S/RU 96841905 96841906 96841907 96841908

6,0 - 23,0 35
GB/D/PL/NL 96841854
GB/GR/I/F/E 96841883
GB/DK/S/RU 96841912

Sterownik LC 108 dla 1 pompy 3 x 230 V, 
rozruch bezpo�redni

1 - 5,0 16
GB/D/PL/NL 96841855
GB/GR/I/F/E 96841884
GB/DK/S/RU 96841913

3,2 - 12,0 16
GB/D/PL/NL 96841856 96841857
GB/GR/I/F/E 96841885 96841886
GB/DK/S/RU 96841914 96841915

6,0 - 23,0 16
GB/D/PL/NL 96841858
GB/GR/I/F/E 96841887
GB/DK/S/RU 96841916

Sterownik LC 108 dla 1 pompy 3 x 400 V, 
rozruch bezpo�redni

1,0 - 5,0 16
GB/D/PL/NL 96841859 96841860 96841861
GB/GR/I/F/E 96841888 96841889 96841890
GB/DK/S/RU 96841917 96841918 96841919

3,2 - 12,0 16
GB/D/PL/NL 96841863 96841865 96841864 96841866
GB/GR/I/F/E 96841892 96841894 96841893 96841895
GB/DK/S/RU 96841921 96841923 96841922 96841924

6,0 - 23,0 25
GB/D/PL/NL 96841867 96841868
GB/GR/I/F/E 96841896 96841897
GB/DK/S/RU 96841925 96841926

Sterownik LC 108 dla 1 pompy 3 x 400 V, 
rozruch gwiazda-trójk�t

5,5 - 20,0 35 
GB/D/PL/NL 96841869
GB/GR/I/F/E 96841898
GB/DK/S/RU 96841927

10,0 - 30,0 63 
GB/D/PL/NL 96841870
GB/GR/I/F/E 96841899
GB/DK/S/RU 96841928

15,5 - 59,0 125 
GB/D/PL/NL 96841871
GB/GR/I/F/E 96841900
GB/DK/S/RU 96841929

15,5 - 72,0 160 
GB/D/PL/NL 96841872
GB/GR/I/F/E 96841901
GB/DK/S/RU 96841930

Sterownik LCD 108 dla 2 pomp 3 x 230 V, 
rozruch bezpo�redni

1 - 5,0 16 
GB/D/PL/NL 96841935 96841936 96841937
GB/GR/I/F/E 96841962 96841963 96841964
GB/DK/S/RU 96841989 96841990 96841991

3,2 - 12,0 25 
GB/D/PL/NL 96841938 96841939
GB/GR/I/F/E 96841965 96841966
GB/DK/S/RU 96841992 96841993

6,0 - 23,0 50 
GB/D/PL/NL 96841940 96841941
GB/GR/I/F/E 96841967 96841968
GB/DK/S/RU 96841994 96841995
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Sterownik LCD 108 dla 2 pomp 3 x 400 V, 
rozruch bezpo�redni

1 - 5,0 25 
GB/D/PL/NL 96841942 96841943 96841944 96841945
GB/GR/I/F/E 96841969 96841970 96841971 96841972
GB/DK/S/RU 96841996 96841997 96841998 96841999

3,2 - 12,0 40 
GB/D/PL/NL 96841948 96841949 96841950
GB/GR/I/F/E 96841975 96841976 96841977
GB/DK/S/RU 96842002 96842003 96842004

6,0 - 23,0 60 
GB/D/PL/NL 96841951 96841952 96841953
GB/GR/I/F/E 96841978 96841979 96841980
GB/DK/S/RU 96842005 96842006 96842007

Sterownik LCD 108 dla 2 pomp 3 x 400 V, 
rozruch gwiazda-trójk�t

5,5 - 20,0 50 
GB/D/PL/NL 96841954
GB/GR/I/F/E 96841981
GB/DK/S/RU 96842008

10,0 - 30,0 63 
GB/D/PL/NL 96841955
GB/GR/I/F/E 96841982
GB/DK/S/RU 96842009

15,5 - 59,0 125 
GB/D/PL/NL 96841956
GB/GR/I/F/E 96841983
GB/DK/S/RU 96842010

15,5 - 72,0 160 
GB/D/PL/NL 96841957
GB/GR/I/F/E 96841984
GB/DK/S/RU 96842011

Sterownik LC 110 dla 1 pompy 1 x 230 V, 
rozruch bezpo�redni

1 - 5,0 16 GB/DK/D 96842054
3,2 - 12,0 16 GB/DK/D 96842056
6,0 - 23,0 25 GB/DK/D 96842060

Sterownik LC 110 dla 1 pompy 3 x 400 V, 
rozruch bezpo�redni

1 - 5,0 16 GB/DK/D 96842061
3,2 - 12,0 16 GB/DK/D 96842064
6,0 - 23,0 25 GB/DK/D 96842066

Sterownik LCD 110 dla 2 pomp 1 x 230 V, 
rozruch bezpo�redni

1 - 5,0 16 GB/DK/D 96842067
3,2 - 12,0 25 GB/DK/D 96842069

Sterownik LCD 110 dla 2 pomp 3 x 400 V, 
rozruch bezpo�redni

1 - 5,0 16 GB/DK/D 96842080
3,2 - 12,0 25 GB/DK/D 96842087
6,0 - 23,0 50 GB/DK/D 96842094
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Osprz�t do sterowników

Modu� SMS
Sterowniki LC, LCD mog� by� wyposa�one w modu� 
SMS. Zintergrowany modu� SMS dzia�a jako rejestrator 
czasu pracy pomp. Zaprogramowany modu� 
(przy u�yciu zwyk�ego telefonu komórkowego), mo�e 
wysy�a� wiadomo�ci SMS typu "alarm wysokiego 
poziomu cieczy", "alarm" lub ogólne informacje na 
temat godzin pracy i liczby startów.
Modu� SMS dost�pny jest równie� z akumulatorem 
i mo�e dzi�ki temu wysy�a� wiadomo�ci tekstowe 
informuj�ce o awarii zasilania oraz o godzinie 
przywrócenia zasilania.
Funkcje sterownika LC, LCD dzia�aj� niezale�nie - 
zarówno przed, jak i po integracji modu�u SMS. 
Modu� MS przeznaczony jest przede wszystkim do 
monitorowania pracy zestawu (rejestr czasu pracy 
pomp). W przypadku pracy awaryjnej, u�ytkownik 
otrzymuje komunikat tekstowy z parametrami 
roboczymi pracy systemu. 

* J�zyk komunikatów SMS oraz instrukcji monta�u i obs�ugi.

Opis Nr 
katalogowy

Podtrzymanie bateryjne 96002520
Migaj�ca lampa ostrzegawcza 62500020
Buczek sygnalizacyjny
(monta� na zewn�trz) 62500021

Buczek sygnalizacyjny
(monta� wewn�trz) 62500022

Licznik godzin pracy [230 V] 96002514
Licznik godzin pracy [400 V] 96002515
Licznik uruchomie� [230 V] 96002516
Licznik uruchomie� [400 V] 96002517
Licznik godzin pracy i uruchomie� [230 V] 96002518
Licznik godzin pracy i uruchomie� [400 V] 96002519
Zewn�trzny wy��cznik g�ówny zasilania 25 [A] 96002511
Zewn�trzny wy��cznik g�ówny zasilania 40 [A] 96002512
Zewn�trzny wy��cznik g�ówny zasilania 80 [A] 96002513
Wspornik do elektrod 91713196
Trzy elektrody z 10 m kablem 96076489
Cztery elektrody z 10 m kablem 91713437

Opis Nr 
katalogowy

Modu� SMS (GB*) 96805159
Modu� SMS (DK*) 96805158
Modu� SMS (D*) 96805160
Modu� SMS (F*) 96805161
Modu� SMS (ES*) 96805172
Modu� SMS (RU*) 96805173
Antena do modu�u SMS 96805155
Akumulator do modu�u SMS 96805157
Modu� SMS - kompletny zestaw (GB*) 96805179
Modu� SMS - kompletny zestaw (DK*) 96805177
Modu� SMS - kompletny zestaw (D*) 96805182
Modu� SMS - kompletny zestaw (F*) 96805183
Modu� SMS - kompletny zestaw (ES*) 96805184
Modu� SMS - kompletny zestaw (RU*) 96805185
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6. Zestawienie produktów 

Unilift CC
1 x 220-240 V

Unilift KP 150
1 x 220-230 V

1 x 230-240 V

Typ pompy Nr katalogowy
Typ wtyczki 
�cznik p�ywakowy Typ kabla

Masa 
netto [kg]Schuko Australia bez 

wtyczki
Bez ��cznika 
p�ywakowego

Z ��cznik. 
p�ywak. H05RN-F 3G0,75 H07RN-F 3G1

Unilift CC 5

96280965 	 	 	

4,35

96280966 	 	 	
96280971 	 	 	
96280972 	 	 	
96280977 	 	 	
96280978 	 	 	

Unilift CC 7

96280967 	 	 	

4,6

96280968 	 	 	
96280973 	 	 	
96280974 	 	 	
96280979 	 	 	
96280980 	 	 	

Unilift CC 9

96280969 	 	 	

6,5

96280970 	 	 	
96280975 	 	 	
96280976 	 	 	
96280981 	 	 	
96280982 	 	 	

Typ pompy 
�cznik 
p�ywakowy

Pionowy 
��cznik 

poziomu
3 m kabla 10 m kabla Z wtyczk� 

kablow� Typ wtyczki Nr katalogowy

KP 150 	 Schuko 011H1300
KP 150 	 	 	 Schuko 011H1600
KP 150 	 	 	 Schuko 011H1400
KP 150 	 	 	 Schuko 011H1800
KP 150 	 	 	 Schuko 011H1900
KP 150 	 	 Dania 011H2300
KP 150 	 	 	 Dania 011H2600
KP 150 	 	 	 Dania 011H2400
KP 150 	 	 	 Dania 011H2800
KP 150 	 	 	 Dania 011H2900
KP 150 	 	 Szwajcaria 011H3300
KP 150 	 	 	 Szwajcaria 011H3600
KP 150 	 	 	 Szwajcaria 011H3400
KP 150 	 	 	 Szwajcaria 011H3800
KP 150 	 	 	 Szwajcaria 011H3900
KP 150 	 	 W�ochy 011H5300
KP 150 	 	 	 W�ochy 011H5600
KP 150 	 	 	 W�ochy 011H5400
KP 150 	 	 W�ochy 011H5800
KP 150 	 011H6300
KP 150 	 	 011H6600
KP 150 	 	 011H6400
KP 150 	 011H6800
KP 150 	 	 011H6900

Typ pompy 
�cznik 
p�ywakowy

Pionowy 
��cznik 

poziomu
5 m kabla 10 m kabla Z wtyczk� 

kablow� Typ wtyczki Nr katalogowy

KP 150 	 	 Australia 011K4100 KP 150
KP 150 	 	 	 Australia 011K4700 KP 150
KP 150 	 	 	 Australia 011K4500 KP 150
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Unilift KP 250
1 x 220-230 V

1 x 230-240 V

3 x 380-415 V

Typ pompy 
�cznik 
p�ywakowy

Pionowy 
��cznik 

poziomu
3 m kabla 10 m kabla Z wtyczk� 

kablow� Typ wtyczki Nr katalogowy

KP 250 	 	 Schuko 012H1300
KP 250 	 	 	 Schuko 012H1600
KP 250 	 	 	 Schuko 012H1400
KP 250 	 	 	 Schuko 012H1800
KP 250 	 	 	 Schuko 012H1900
KP 250 	 	 Dania 012H2300
KP 250 	 	 	 Dania 012H2600
KP 250 	 	 	 Dania 012H2400
KP 250 	 	 	 Dania 012H2800
KP 250 	 	 	 Dania 012H2900
KP 250 	 	 Szwajcaria 012H3300
KP 250 	 	 	 Szwajcaria 012H3600
KP 250 	 	 	 Szwajcaria 012H3400
KP 250 	 	 	 Szwajcaria 012H3800
KP 250 	 	 	 Szwajcaria 012H3900
KP 250 	 	 W�ochy 012H5300
KP 250 	 	 	 W�ochy 012H5600
KP 250 	 	 	 W�ochy 012H5400
KP 250 	 	 	 W�ochy 012H5800
KP 250 	 012H6300
KP 250 	 	 012H6600
KP 250 	 	 012H6400
KP 250 	 	 012H6800
KP 250 	 012H6900

Typ pompy 
�cznik 
p�ywakowy

Pionowy ��cznik 
poziomu 5 m kabla Z wtyczk� 

kablow� Typ wtyczki Nr katalogowy

KP 250 	 	 Australia 012K4100
KP 250 	 	 	 Australia 012K4700
KP 250 	 	 	 Australia 012K4500

Typ pompy 5 m kabla 10 m kabla Nr katalogowy
Unilift KP 250 	 012M6100
Unilift KP 250 	 012M6300
Unilift KP 250 	 012M9100
Unilift KP 250 	 012M9300
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Unilift KP 350
1 x 220-240 V

3 x 380-415 V

Typ pompy 
�cznik 
p�ywakowy

Pionowy ��cznik 
poziomu 3 m kabla 5 m kabla 10 m kabla Z wtyczk� 

kablow� Typ wtyczki Nr katalogowy

KP 350 	 	 Schuko 013N1300
KP 350 	 	 	 Schuko 013N1600
KP 350 	 	 	 Schuko 013N1400
KP 350 	 	 	 Schuko 013N1800
KP 350 	 	 	 Schuko 013N1900
KP 350 	 	 Dania 013N2300
KP 350 	 	 	 Dania 013N2600
KP 350 	 	 	 Dania 013N2400
KP 350 	 	 	 Dania 013N2800
KP 350 	 	 	 Dania 013N2900
KP 350 	 	 Szwajcaria 013N3300
KP 350 	 	 	 Szwajcaria 013N3400
KP 350 	 	 	 Szwajcaria 013N3600
KP 350 	 	 	 Szwajcaria 013N3800
KP 350 	 	 	 Szwajcaria 013N3900
KP 350 	 013N6300
KP 350 	 	 013N6600
KP 350 	 	 013N6400
KP 350 	 	 013N6800
KP 350 	 013N6900
KP 350 	 	 Australia 013N4100
KP 350 	 	 	 Australia 013N4700
KP 350 	 	 	 Australia 013N4500

Typ pompy 5 m kabla 10 m kabla Nr katalogowy
Unilift KP 350 	 013M6100
Unilift KP 350 	 013M6300
Unilift KP 350 	 013M9100
Unilift KP 350 	 013M9300



Ze
st

aw
ie

ni
e 

pr
od

uk
tó

w

61

Unilift CC, KP, AP and KP Basic 6

Unilift AP12

Typ pompy Napi�cie
[V]

Skrzynka steruj�ca 
z kablem 

zasilaj�cym 0,8 m

�cznik 

p�ywakowy 10 m kabla 3 m kabla Z wtyczk� 
kablow� Nr katalogowy

Unilift AP12.40.04.1 1 x 230 	 	 96011016
Unilift AP12.40.04.1 1 x 230 	 96011014
Unilift AP12.40.04.A.1 1 x 230 	 	 	 96011017
Unilift AP12.40.04.A.1 1 x 230 	 	 96011015
Unilift AP12.40-04.A.1 1 x 230 	 	 	 96011018
Unilift AP12.40.04.3 3 x 400 	 96011024
Unilift AP12.40.04.3 3 x 400 	 	 96023925
Unilift AP12.40.04.3 3 x 230 	 96011030
Unilift AP12.40.04.3 3 x 200 	 96011021
Unilift AP12.40.04.A.3 3 x 400 	 	 	 96011025
Unilift AP12.40.04.A.3 3 x 400 	 	 	 	 96023871
Unilift AP12.40.04.A.3 3 x 230 	 	 	 96011031
Unilift AP12.40.04.A.3 3 x 200 	 	 	 96011039
Unilift AP12.40.06.1 1 x 230 	 	 96001720
Unilift AP12.40.06.1 1 x 230 	 96001732
Unilift AP12.40.06.A.1 1 x 230 	 	 	 96001735
Unilift AP12.40.06.A.1 1 x 230 	 	 	 96010979
Unilift AP12.40.06.A.1 1 x 230 	 	 96001747
Unilift AP12.40.06.3 3 x 400 	 96001652
Unilift AP12.40.06.3 3 x 230 	 96010628
Unilift AP12.40.06.3 3 x 200 	 96010881
Unilift AP12.40.06.A.3 3 x 400 	 	 	 96010923
Unilift AP12.40.06.A.3 3 x 400 	 	 	 	 96023872
Unilift AP12.40.06.A.3 3 x 230 	 	 	 96010957
Unilift AP12.40.06.A.3 3 x 200 	 	 	 96010922
Unilift AP12.40.08.1 1 x 230 	 96001873
Unilift AP12.40.08.1 1 x 230 	 	 96001869
Unilift AP12.40.08.A.1 1 x 230 	 	 	 96001798
Unilift AP12.40.08.A.1 1 x 230 	 	 	 96010980
Unilift AP12.04.08.A.1 1 x 230 	 	 96001867
Unilift AP12.40.08.3 3 x 400 	 96001791
Unilift AP12.40.08.3 3 x 230 	 96010630
Unilift AP12.40.08.3 3 x 200 	 96010882
Unilift AP12.40.08.A.3 3 x 400 	 	 	 96010925
Unilift AP12.40.08.A.3 3 x 400 	 	 	 	 96023873
Unilift AP12.40.08.A.3 3 x 230 	 	 	 96010958
Unilift AP12.40.08.A.3 3 x 200 	 	 	 96010924
Unilift AP12.50.11.1 1 x 230 	 	 96001958
Unilift AP12.50.11.1 1 x 230 	 96001962
Unilift AP12.50.11.A.1 1 x 230 	 	 	 96001965
Unilift AP12.50.11.A.1 1 x 230 	 	 96001973
Unilift AP12.50.11.A.1 1 x 230 	 	 	 96010981
Unilift AP12.50.11.3 3 x 400 	 96001975
Unilift AP12.50.11.3 3 x 230 	 96010634
Unilift AP12.50.11.3 3 x 200 	 96010883
Unilift AP12.50.11.A.3 3 x 400 	 	 	 96010927
Unilift AP12.50.11.A.3 3 x 400 	 	 	 	 96023874
Unilift AP12.50.11.A.3 3 x 230 	 	 	 96010959
Unilift AP12.50.11.A.3 3 x 200 	 	 	 96010926
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Unilift AP35

Unilift AP35B

Typ pompy Napi�cie
[V]

Skrzynka 
steruj�ca 
z kablem 

zasilaj�cym 0,8 m


�cznik 
p�ywakowy 10 m kabla 3 m kabla Z wtyczk� 

kablow� Nr katalogowy

Unilift AP35.40.06.1.V 1 x 230 	 	 96001796
Unilift AP35.40.06.1.V 1 x 230 	 96001808
Unilift AP35.40.06.A.1.V 1 x 230 	 	 	 96001777
Unilift AP35.40.06.A.1.V 1 x 230 	 	 96001789
Unilift AP35.40.06.A.1.V 1 x 230 	 	 	 96010982
Unilift AP35.40.06.3.V 3 x 400 	 96000169
Unilift AP35.40.06.3.V 3 x 230 	 96010629
Unilift AP35.40.06.3.V 3 x 200 96010884
Unilift AP35.40.06.A.3.V 3 x 400 	 	 	 96010929
Unilift AP35.40.06.A.3.V 3 x 400 	 	 	 	 96023875
Unilift AP35.40.06.A.3.V 3 x 230 	 	 	 96010960
Unilift AP35.40.06.A.3.V 3 x 200 	 	 	 96010928
Unilift AP35.40.08.1.V 1 x 230 	 	 96001672
Unilift AP35.40.08.1.V 1 x 230 	 96001894
Unilift AP35.40.08.A.1.V 1 x 230 	 	 	 96001897
Unilift AP35.40.08.A.1.V 1 x 230 	 	 96001905
Unilift AP35.40.08.A.1.V 1 x 230 	 	 	 96010983
Unilift AP35.40.08.3.V 3 x 400 	 96001718
Unilift AP35.40.08.3.V 3 x 230 	 96010631
Unilift AP35.40.08.3.V 3 x 200 	 96010885
Unilift AP35.40.08.A.3.V 3 x 400 	 	 	 96010931
Unilift AP35.40.08.A.3.V 3 x 400 	 	 	 	 96023876
Unilift AP35.40.08.A.3.V 3 x 230 	 	 	 96010961
Unilift AP35.40.08.A.3.V 3 x 200 	 	 	 96010930

Typ pompy Napi�cie
[V] 
�cznik p�ywakowy 10 m kabla 5 m kabla Z wtyczk� 

kablow� Nr katalogowy

Unilift AP35B.50.06.A1.V 1 x 230 	 	 	 96004562
Unilift AP35B.50.06.1.V 1 x 230 	 	 96004563
Unilift AP35B.50.06.3.V 3 x 400 	 96004565
Unilift AP35B.50.08.A1.V 1 x 230 	 	 	 96004574
Unilift AP35B.50.08.1.V 1 x 230 	 	 96004575
Unilift AP35B.50.08.3.V 3 x 400 	 96004577
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Unilift AP50

Unilift AP50B

Typ pompy Napi�cie
[V]

Skrzynka 
steruj�ca 
z kablem 

zasilaj�cym 0,8 m


�cznik 
p�ywakowy 10 m kabla 3 m kabla Z wtyczk� 

kablow� Nr katalogowy

Unilift AP50.50.08.1.V 1 x 230 	 	 96010595
Unilift AP50.50.08.1.V 1 x 230 	 96010599
Unilift AP50.50.08.A.1.V 1 x 230 	 	 	 96010584
Unilift AP50.50.08.A.1.V 1 x 230 	 	 	 96010984
Unilift AP50.50.08.A.1.V 1 x 230 	 	 96010592
Unilift AP50.50.08.3.V 3 x 400 	 96010563
Unilift AP50.50.08.3.V 3 x 230 	 96010632
Unilift AP50.50.08.3.V 3 x 200 	 96010886
Unilift AP50.50.08.A.3.V 3 x 400 	 	 	 96010933
Unilift AP50.50.08.A.3.V 3 x 400 	 	 	 	 96023877
Unilift AP50.50.08.A.3.V 3 x 230 	 	 	 96010962
Unilift AP50.50.08.A.3.V 3 x 200 	 	 	 96010932
Unilift AP50.50.11.1.V 1 x 230 	 	 96010577
Unilift AP50.50.11.1.V 1 x 230 	 96010581
Unilift AP50.50.11.A.1.V 1 x 230 	 	 	 96010566
Unilift AP50.50.11.A.1.V 1 x 230 	 	 	 96010985
Unilift AP50.50.11.A.1.V 1 x 230 	 	 96010574
Unilift AP50.50.11.3.V 3 x 400 	 96010562
Unilift AP50.50.11.3.V 3 x 230 	 96010633
Unilift AP50.50.11.3.V 3 x 200 	 96010887
Unilift AP50.50.11.A.3.V 3 x 400 	 	 	 96010935
Unilift AP50.50.11.A.3.V 3 x 400 	 	 	 	 96023878
Unilift AP50.50.11.A.3.V 3 x 230 	 	 	 96010963
Unilift AP50.50.11.A.3.V 3 x 200 	 	 	 96010934

Typ pompy Napi�cie
[V] 
�cznik p�ywakowy 10 m kabla 5 m kabla Z wtyczk� 

kablow� Nr katalogowy

Unilift AP50B.50.08.A1.V 1 x 230 	 	 	 96004586
Unilift AP50B.50.08.1.V 1 x 230 	 	 96004587
Unilift AP50B.50.08.3.V 3 x 400 	 96004589
Unilift AP50B.50.11.A1.V 1 x 230 	 	 	 96004598
Unilift AP50B.50.11.1.V 1 x 230 	 	 96004599
Unilift AP50B.50.11.3.V 3 x 400 	 96004601
Unilift AP50B.50.15.3.V 3 x 400 	 96004609
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KP Basic

Typ pompy Nr katalogowy
Napi�cie Typ wtyczki Wykonanie 

specjalne Typ kabla Masa 
netto 
[kg]1 x 220-240V, 

50 Hz Schuko Australia Chiny Indonezja H05RN-F 3G0,75 H07RN-F 3G1

KP Basic 200

96121845 	 	 	

4,5
96121906 	 	 	
96150042 	 	 	
96825872 	 	 	
96827883 	 	 	

KP Basic 300A

96121846 	 	 	

4,6

96121907 	 	 	
96150016 	 	 	
96150043 	 	 	 	
96825873 	 	 	
96825876 	 	 	 	
96827886 	 	 	 	
96827889 	 	 	 	
96827891 	 	 	 	
96827903 	 	 	 	
97657635 	 	 	

KP Basic 600

96121848 	 	 	

6,7
96121849 	 	 	
96121909 	 	 	
96150045 	 	 	 	
96827888 	 	 	

KP Basic 600A

96121847 	 	 	

7,0

96121908 	 	 	
96150017 	 	 	
96150044 	 	 	 	
96825874 	 	 	
96825877 	 	 	 	
96827887 	 	 	 	
96827890 	 	 	 	
96827902 	 	 	 	
96827905 	 	 	 	



D
od

at
ko

w
a 

do
ku

m
en

ta
cj

a

65

Unilift CC, KP, AP i KP Basic 7

7. Dodatkowa dokumentacja
WebCAPS

WebCAPS jest Internetowym Programem 
Komputerowym Przeznaczonym do Doboru Produktu 
i jest dost�pny na stronie internetowej 
www.grundfos.com.
WebCAPS zawiera szczegó�owe informacje o ponad 
220.000 produktach firmy Grundfos w wi�cej ni� 
30 j�zykach.
W WebCAPS wszystkie informacje podzielone s� na 
6 zak�adek:
• Katalog
• Dokumentacja
• Serwis
• Dobór
• Zamiana
• Rysunki CAD.

Katalog 

Na podstawie obszaru zastosowania i typu pompy, ta zak�adka 
zawiera nast�puj�ce elementy:
• dane techniczne
• charakterystyki (QH, Eta, P1, P2, itp.) które mo�na ustawi� 

zgodnie z g�sto�ci� i lepko�ci� t�oczonej cieczy oraz liczb� 
pracuj�cych pomp

• zdj�cia produktów
• rysunki wymiarowe
• schematy po��cze� elektrycznych
• teksty ofertowe, itp.

Dokumentacja 

Ta zak�adka zawiera kompletn� dokumentacj� techniczn� danej 
pompy, tak� jak
• katalogi
• instrukcj� monta�u i eksploatacji
• dokumentacja serwisowa
• instrukcje skrócone
• broszury produktowe, itp.

Serwis 

Ta zak�adka zawiera prosty w u�yciu interakcyjny katalog 
serwisowy. Znajdziesz tutaj cz��ci zamienne do aktualnych 
i wycofanych ju� pomp firmy Grundfos.
Ponadto, zak�adka ta zawiera serwisowe filmy instrukta�owe 
pokazuj�ce jak wymienia� cz��ci serwisowe.
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WinCAPS

Rys. 59 Program WinCAPS na DVD

Dobór 

Ta zak�adka zawiera ró�ne obszary zastosowania oraz przyk�ady 
instalacji i zapewnia w �atwy sposób krok po kroku dobór 
odpowiedniego produktu:
• Dobór najbardziej odpowiedniej i sprawnej pompy do Twojej 

instalacji.
• Przeprowadzenie oblicze� zu�ycia energii, czasu zwrotu 

kosztów, profili obci��enia, ca�kowitych kosztów u�ytkowania, 
itp.

• Analiz� ca�kowitych kosztów u�ytkowania dobranej pompy.
• Ustalenie pr�dko�ci przep�ywu w instalacjach wody brudnej 

i �cieków, itp.

Zamiana 

Zak�adka ta umo�liwia dobór i porównanie danych technicznych 
zamontowanych pomp w celu zamiany na bardziej sprawne 
pompy firmy Grundfos.
Zak�adka zawiera dane techniczne pomp innych producentów.

W prosty sposób mo�esz porówna� pompy firmy Grundfos 
z zamontowanymi w Twojej instalacji. Po wybraniu typu 
zamontowanej pompy, program dobierze zamiennik firmy 
Grundfos zapewniaj�cy zwi�kszenie komfortu i sprawno�ci.

Rysunki CAD 

W tej zak�adce mo�liwe jest pobranie 2-wymiarowych (2D) 
i 3-wymiarowych (3D) rysunków CAD wi�kszo�ci pomp firmy 
Grundfos.

W programie WebCAPS dost�pne s� nast�puj�ce formaty:

Rysunki 2-wymiarowe:
• rysunki w formacie .dxf
• rysunki w formacie .dwg.

Rysunki 3-wymiarowe:
• rysunki w formacie .dwg (bez powierzchni)
• rysunki w formacie .stp (z powierzchniami)
• rysunki w formacie .eprt.

WinCAPS jest Programem Komputerowym 
obs�ugiwanym przez system Windows 
Przeznaczonym do Doboru Produktu zawieraj�cy 
szczegó�owe informacje o ponad 220.000 produktach 
firmy Grundfos w ponad 30 j�zykach.
Program posiada takie same funkcje jak WebCAPS 
i jest idealnym narz�dziem doboru w przypadku 
braku po��czenia z internetem.
WinCAPS jest dost�pny na p�ycie DVD i uaktualniany 
raz w roku.

0 1
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GO CAPS
Rozwi�zania mobilne dla profesjonalistów b�d�cych ci�gle w ruchu.

Narz�dzie dla urz�dze� mobilnych
o funkcjonalno�ci programów CAPS.

Zmiany techniczne zastrze�one.
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98635411 0214

ECM: 1129841

www.grundfos.pl

info_gpl@grundfos.com

kontakt linia: 801 801 112

Grundfos Assistance 24h: 601612602
GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Baranowo k. Poznania
ul. Klonowa 23
62-081 Prze�mierowo
tel.: 61 650 13 00
fax: 61 650 13 50

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Oddzia� w Warszawie
ul. Pu�awska 387
02-801 Warszawa
tel.: 22 331 36 66
fax: 22 331 36 67

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Oddzia� we Wroc�awiu
ul. Marsz. J. Pi�sudskiego 49-57
50-032 Wroc�aw
tel.: 71 719 24 30
fax: 71 719 24 31

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Oddzia� w Katowicach
ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
tel.: 32 730 37 80
fax: 32 730 37 81

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Oddzia� w Gda�sku
ul. Azymutalna 9 
(BCB Business Park)
80-298 Gda�sk

GPL 1160714

ECM: 1132516

96604141 0314


